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Chapitre 1
Installer et utiliser « SENATORFX.NET®

Que contient ce chapitre ?

« Installer et utiliser «  SENATORFX.INET® » ..ccoooiiiiiiiiiiieeeeeeeeee e 8
Editions de SENATORFX.INET®.......c.ccoviieieeieieiiteieeeeeeteeeeeeeeeetestestesseeaesteasessessassaesssaneanes 9
Exigences du logiciel SENATORFX.INET® .......cccuiiiiiiiiiiiiiiii et 10
Installation du logiciel SENATORFX.INET®.......cccooiiioiieeeeeeeeeeee e 11
Installation du logiciel SENATORFX.NET® (SUItE)........ccceveuiuiuiiiiieeeieeeiiiiie e e e 12
Démarrer le logiciel SENATORFXINET®..........uuuiiiiiiiiiiiiiii e 13
Applications MUItIPOSLES ClIENTS-SEIVEUIS........ccciiiieiiicee e aae 14
Les modules COMPIEMENTAIIES ..........uuiiiiiiiiiiiiiiiiiee it e e e e e aaeeas 15

SENATORFX.NET®e st un | ogiciel de gestion de contr?tl e

Le chapitre qui suit contient doi mportants rense
de ce logiciel.
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Installer et utiliser SENATORFX.NET®
Editions de SENATORFX.NET®

Le logiciel SENATORFX.NET® existe en six éditions.

Licence 2 lecteurs + CD-Rom SENATORFX.net® + C1P2FXBT
DONGLEFXCD2 (UTL 2 lecteurs) 10 postes
DONGLEFXCD16 Licence 16 lecteurs + CD-Rom logiciel SENATORFX.net® 10 postes

DONGLEFXCD64 Licence 64 lecteurs + CD-Rom logiciel SENATORFX.net® 10 postes

DONGLEFXCD512 Licence 512 lecteurs + CD-Rom logiciel SENATORFX.net® 10 postes
Kit comprenant SENATORFX.net® + licence 64 lecteurs +

SENATORFX.NET64 Interface CA85EX + webcam 10 postes

SENATOREX.NET512 Kit comprenant SENATORFX.net® + licence 512 lecteurs + 10 postes

Interface C485FX + webcam

La licence du logiciel SENATORFX.NET® se pr ®sente sous forme doune
appelée «Dongleeé qui sdéenfiche sur |l a carte m re dbdune

La version « DONGLEFXCD2 » permet la gestion de 2 lecteurs via une centrale C1P2FXBT
sans nécessiter la licence.

Toutes | es fonctionnalit®s sont int®gr®es quel qu

La seule différence entre les éditions du logiciel SENATORFX.NET® est le nombre de lecteurs
dbacc s g®r ®s.

Chaque édition permet une gestion multipostes « clients serveur » sans licence ou modules
supplémentaires.

Licence supervision des centr
e D| mension dbéHoneywel | O[OS
LIAXISIP4 Licence de levée de doute et mag?(gijsment pour 4 cameras IP (gamme 10 postes

LIDEV Développement logiciel spécifique selon CCTP client 10 postes
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Installer et utiliser SENATORFX.NET®

Exigences du logiciel SENATORFX.NET®
Le Serveur

Le serveur SENATORFX.NET® gére les centrales de gestion locales et entretient la base de
donn®es du syst me de .contr!l!le dbéacc s int®gr®

Le CD du logiciel SENATORFX.NET® c o mpr end | 6 a-pepvéur, lesdifférents driveise n t
des modules biométriques nécessaires et compatibles.

Les diff®rents manuelean n®c elsGat ir leEENATORFEKINET®E all d @it
sont aussi disponibles sur le CD:

1 Guide de démarrage rapide
1 Aide enligne
1 Manuel de référence

Exigences de | 6ordinateur (Serveur)

Le serveur est congu pour fonctionner avec des ordinateurs de type PC utilisant un systeme
d 6 expl Windoasappooprié tel que décritdans « Exigenc es du syst me. dbéexpl

9 Processeur cadencé a 2GHz (et plus pour les grandes installations)
1 4Go de mémoire vive (et plus pour les grandes installations)
T 3Go ddébespace di sque (dtpluspduilds grandes imstathationsh n d ®
1 1PortsérieRS-232 selon | 6installation (et plus doéui
1 2 Ports USB disponibles minimum (et plus pour les grandes installations)
9 1 Port Ethernet pour liaison réseau et mise a jour du logiciel via liaison Internet
1 1 carte graphique DirectX 9 accompagnée de 128 Mo de mémoire
1 Moniteur de norme VGA
Exigences du syst me dobéexploitation
Le serveur SENATORFX.NET® a été testé etvalidésur | es syst mes doéexpl oi
T Windows® XP SP3 édition Familiale et Professionnelle
1 Windows® 2003 SP2 édition Serveur
1 Windows® Vista édition Familiale Basique, Familiale Premium, Entreprise et Intégrale
1 Windows® Server 2008
1 Windows® 7 édition Professionnelle, Ultimate
1 Windows® 8 édition Professionnelle
T Windows® 10
T Windows® Server 2012
1 Windows® Server 2016

Logiciels tiers nécessaires :

1 Microsoft SQL Server 2012 Express (inclus sur le CD) ou supérieur
1 Microsoft. NET Framework 3.5 (inclus sur le CD)
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Installer et utiliser SENATORFX.NET®
Installation du logiciel SENATORFX.NET®

Insérez le CD-ROM SENATORFX.NET®d a n s

de | 0i

nstall

ation.

Sui

Installez les drivers de la Webcam et celui du module biométrique si nécessaire

Pour installer le logiciel SENATORFX.NET®,

15 Senator FX_NET - InstallShield Wizard

Welcome to the InstallShield Wizard for
SenatorFX.NET

The InstallShield(R) Wizard will install SenatorFX.MNET on your
computer. To continue, click Mext.

WARNING: This program is protected by copyright law and
international treaties.

E Next> Cancel

)|

f g
ﬁ' SenatorFX.NET - InstallShield Wizard

Type of installation

Type of installation
Please select a type of installation

\
! A=
T g

A s

| 3 o e

@ Full

Used to install all functions of the
program: communication service,

database and Man-Machine Interface.

The communication service should be
installed only once per site.

QOur
Installs the Man-Machine Interface only.
To be deployed on all workstations
where SenatorFX.NET is to be installed,
by connecting to the communication
Service.

< Précédent || Suivant >

[

Annuler

]

Manuel

doutili

s att LOGNETS elh7at or FX. NET

votre | ecteur et attendez
vez alors | es instructions
[ faut °tre connect® en

ﬁ‘ SenatorFX.NET - InstallShield Wizard

License Agreement
Please read the following license agreement carefully.

PLEASE READ THIS LICENSE AGREEMENT IN ITS ENTIRETY. THEN  [4)
CHOOSE EITHER "Il AGREE" OR "I DO NOT AGREE" BELOW. e

(1 do not accept the terms in the license agreement

[ < Back "

J [

Mext > Cancel ]

1. Acceptez le contrat de licence aprés
l 6avoir | u

2. Choix du type :ddinste
Compléte : Choisissez cette option pour installer le
service de communication afin de pouvoir dialoguer
avec

les centrales, la base de données, ainsi que

|l 6interface graphique du
Client : Choisissez cette option pour vous connecter
a un poste distant sur lequel est installé le service de
communication.

Néinstallera que | 6inter
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Installer et utiliser SENATORFX.NET®
Installation du logiciel SENATORFX.NET®  (suite)

f o
74/ Senator FX.NET - InstallShield Wizard

Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.

Click Install to begin the installation.

If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to
exit the wizard,

3. Confirmez le
démarrage de
|l i nstall at
cliquant sur
« Installer »

< Back ]L Install  { [ Cancel

(ﬁl SenatorFX_NET Installer Information . 7W

i ‘You must restart your system For the configuration
o ) changes made to SenatorFX.MET ko kake effect., Click & 15 i AT
Yes to restart now or Mo if you plan to restart later, ) 4. WSRSYI N_‘N‘B |
Si vous avez choisi une
installation ~ compléete, un

red®marrage de
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Installer et utiliser SENATORFX.NET®

Démarrer le logiciel SENATORFX.NET®

Premier | ancement du serveur apr s avoir red®mar
Create an installation 1] [ select an installation %
C /3 New installation Installations
Name of installation: > Installations Status
) (. § Installation Started
\\\ Use the SenatorFX.NET SOL server (recommended)
Select the Server: \\\
Authentication:
User name:
Password:
Q7 Ot \{’Connecl
1. Entrez le nom de votre installation 2. Deémarrez le service de communication
La fen°tre de cr®ation déu Une fois | 06install aladamsn c

Entrez le nom de votre installation puis cliquez sur OK.

Opening a session

EOiouyols Utex riame
|ADMINISTRATOR

Enter your password:

0K

|

la liste des installations puis cliquez sur « Connecter »
pour démarrer le service de communication.

Léinstallation active app
alors fermer la fenétre.
3. Lancez | 6interface gr

Cliquez sur le raccourci SENATORFX.NET® de votre

bureau.L 5 ®cr an de connexi on
Cliquez sur OK.
Par d®f aut , il nédy a pas

« ADMINISTRATEUR ».
Par la suite il est conseillé de créer un mot de passe
pour accéder au logiciel.

4. Ouverture de la page principale du logiciel
SENATORFX.NET®

acc s 7 | 6inte

des menus s

Vous avez
avec | e ruban
travail sur la droite.

Installer et utiliser SENATORFX.NET®
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Applications multipostes clients  -serveurs

SENATORFX.NET® permet a plusieurs PC (jusque 10 postes clients) sur un méme réseau de gérer
une méme installation sans aucun besoin de licence supplémentaire.

Sur les postes distants, choisissez « Clienté dans | e choi x dsereportgrau do6i nst al | @
chapitre « Installation logiciel » pour plus de détails.

Lors du premier démarrage du poste client, procédez comme suit :

— (@Server connection — |@Server i W

' | Server address: localhost ' Server address: EDEN_PC_SERVER

r" 4 P 8731
H Could not connect to

ﬁl Could not connect ta ; ; ‘ ;
net.tep:Alocalhost:8731/ServiceSenatorF/Servicel /. The | nettcp://localhost:8731/ServiceSenatorFX/Servicel/. The |
connection attempt lasted for a time span of [ v‘ connection attempt lasted for a time span of [ :_‘

00:00:00.9219281. TCP enor code 10061: Aucune connexion —! 00:00:00.9219281. TCP error code 10061: Aucune connexion

Port: 1980

n'a pu étre établie car l'ordinateur cible I'a expressément n'a pu étre établie car l'ordinateur cible 'a expressément
refusée 127.0.0.1:8731. refusée 127.0.0.1:8731.
[ Connection ][ Cancel ][ Quit ] | l [ Connection ][ Cancel ][ Quit ] ncel ]
Par d®faut, | édinterface grap 1. Précisez le nom du poste sur lequel est installé
serveur sur le poste courant. le service de communication
Vous devez préciser dans le champ Adresse du serveur le
Opening a session nom du poste (ou son adresse IP si celle-ci est fixe) sur
lequel est installé le service de communication. Cliquez sur
Connexion .

3. Ouverture de la page principale du logiciel
SENATORFX.NET®

Eplotivols Geerinome. ~ Le logiciel sortira du mode « Démo » lors de la

[REMINISTRARER [v] reconnaissance de la présence de la licence « Dongle »

Enter your password: enfiché surunedescent r al es de |Ediiionss

de SenatorFX.NET page 9)

I f 0K Hor:ancel ]

2. Cliquez sur OK.

AR 5731
g Si vous ne parvenez pas ~ pa
Serveur :
: 1 Assurez-vous que le service de communication est
= | 6®t at d®marr® sur | e
f  Assurez-vous de la valeur entrée pour le champ
o adresse du serveur
1 Assurez-vous que le port 8731 est utilisé par défaut
f Assurezvous qubil néa pas ®
serveur

1 Siun pare-feu est actif sur le poste serveur, il faut
ajouter une exception TCP pour le port 8731.

Installer et utiliser SENATORFX.NET®
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Les modules complémentaires

SENATORFX.NET® per met doéi nt ®gr er déautres sol uti
gestion du contr®le dbéacc s:

9 La supervision des alarmes Intrusion avec les centrales « GALAXY Dimension » du
constructeur HONEYWELL

i Lalevée de doute vidéo avec les caméras et ddomes IP du constructeur AXIS

Se reporter " |l a proc®dur ePlug-id » part delplusa amplesn
informations.

Pour profiter des modul es compl ®ment ai rnéfgie
déune | DanglewcCeetct e | i cence sbébaffiche en bas

Manuel déutilisatliOGMNETSeh7at or FX. NET p. 15/152
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Chapitre 2
Interface utilisateur de SENATORFX .NET

Que contient ce chapitre ?

Interface utilisateur de SENATORFX.INET  ..oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiesiieiineneeeeesensnenneneeeeeneeneees 16
Survol de | 6.®c.r.an..pr.i.nci.pal. .. 17
Onglet et sous MenuUs « EXPIOItatioN »............uciiiiieiiiiiiiiie e e e e e eaanns 19
Ongletetsousmenus « Co Nt r 1 | e».0.0.8.C.0 .S eiiiiiiiieeee e 20
Onglet et SOUS MENUS « TECANIGUE »....cciiiiiiiiiiii e e e e e eeeens 21
Onglet « ADMINIStration » €t SES SOUS MENUS .......cevvviiiiiiiiiiiiiiiieeeieeeeee et ee e e e e e e 21
Onglet et SOUS MENUS « EXIENSIONS % ....cciviiiiiiiiiii i e e e e e e e eanens 22
Onglet et SOUS MeNUS « DOCUMENTALION 3 ..ccvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee et 23

Ce chapitre présente la structure de la fenétre principale ainsi que les différents menus,
onglets,etsoussmenus de | 6application.
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6 onglets

Interface utilisateur de SENATORFX.NET®

Sur vol de

| 6®cr an

principal

Le menu principal du logiciel est présenté sur une colonne verticale via 6 onglets.

Menu principal

_________ » d Senaloxxlﬂ 1.1.4.0 Installation

Operalion

Espace de travail. Le fond

d 6 ® cesténterchangeable

par les utilisateurs

Certains sous-me n u s

| 6absence

Manuel

doutil

N i

peuvent

de modul es

veau

ne

c OSENATGRFE.NET®.i r e s

-

60 ®t at

de

pas

T

Etat du controle de la

licence

apparaitre

i satiOGENETSeh7at or FX. NET

du

selon | es
l ogici el
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Operation

Access control

Technique

Administration

Estensions

Documentation

Les 6 onglets du menu principal

Manuel doutil i satlLOGMNETSeh7at or FX. NET p. 18/152



Interface utilisateur de SENATORFX.NET®

Onglet et sous -menus « Exploitation »

Recherche de badge

Edition, recherche et gestion des badges et identifiants du site

. L Monitoring temps r ®el des ®\
Ij Liste des évenements des alarmes Intrusion
= . . Editeur des plans graphiques (BMP/JPG) avec icones pour la
== Editeur synoptique supervision
m Supervision Gestion graphique « temps réel » via plans dynamiques du site
_‘,: Historique avancé Outil de requéte historique sur les événements.

Listing absents

Gestion « temps réel » des présents et absents sur site

Caméras IP

Module de levée de doute vidéo pour caméras et démes IP

Alarme Intrusion GALAXY

Modul e de gestion et s

upe
l ntrusi on GALAXY dbo

rv
HONE

Pilotage des lecteurs

Controle et pilotage des acces au site

Fermeture de la session

Fermeture de session pour déconnecter| 6 o p ®r a't

Certains sous-me nus pe
| 6absence

uv
de

ent ne pas apparaitre selon | es
modul es c oOSENATOGRFE.NET®.i res du | og
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Interface utilisateur de SENATORFX.NET®

Onglet etsous-menus «Contr*l e »ddacc s

Groupes doéa(

Edition des groupes dbé

Plages horaires

Edition des programmes hebdomadaires et périodes de jours
fériés/spéciaux

Badges

Edition et gestion des fiches « badge/utilisateur »

Apprentissage

pe b | O | ®

Enrélement des badges via apprentissage avec choix du
lecteur

—
S
| <

Personnalisation des badges

Editions des champs complémentaires des fiches
« badge/utilisateur »

Paramétrages des événements comi -t guratien se Jesftilehage
9 événements
: £dition de | i s« ®empscd Rave® nheixe n
L filtres

Zones controlées

Edition de zones avec lecteurs « Entrée/Sortie » pour
présence et comptage

50~ |@

Automatismes centralisés

g

Edition de scénariosd 6 a u t o mmandgés pae le logiciel
« On-line »

Rapport de configuration

I

Impression du paramétrage complet du site

Certainssous-me nus peuvent ne pas apparaitre selon |

| babsence de

modul es ¢ oOSENATORRE.NET®.i r es du |
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Interface utilisateur de SENATORFX.NET®

Onglet et sous -menus « Technique »

f'\\l Configuration du site Edition et création des centrasltiatz, lecteurs et périphériques du
II‘ Etat des centrales Gestion temps r ®el du stat ul
v Mettre & jour la centrale

Mise a jour du Firmware des centrales de gestion

";E' :-||' Détection modules Ethernet

Détection et modification automatique des modules de liaison
réseau Ethernet EDEN

Onglet « Administration » et ses sous -menus

Profils doéut

Gestion des droits dbdacc s

|? .r..:,;%

Utilisateurs

Gestion des opérateurs du logiciel via mot de passe et profil

‘*%L Journal de bord Historique des actions effectuées par les opérateurs du logiciel
/j:\ Sociétés Edition des sociétés ou locataires du site
Récupération rapide des Modul e déi mportation de base
| My données

tableur

Certainssous-menus peuvent ne pas apparaitre

sel on |

| 6absence de modul es ¢ oSENATGRFE.NET®.i r es du |
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Interface utilisateur de SENATORFX.NET®

Onglet et sous -menus « Extensions »

Temps de présence

Module de « cumul de temps de présence » dans les zones du site

=

l,; Enregistreur vidéo Management des enregistreurs vidéo tiers Dedicated Micros et Bosch
iil Occupation des zones Af fichage et impression de |00
_7\ Localiser un badge Rechercher un badge/utilisateur et afficher son dernier point de passage

Code site

Gestion des codes « site » des badges permettant un niveau de sécurité
supérieur

Code distributeur

Gestion des codes « distributeur » des badges permettant un niveau de
sécurité supplémentaire

F}'I Ceiilier [ sguvegarde Edition du rappel de la sauvegarde de la base de données du site

S automatique

o T px Gestion dbéaffichage et des modul
=) Preférences

SENATORFX.NET

Remise en cycle des badges

Remi se en c yRadskackdlmti-rétdurhdes badges du site

Certainssous-menus peuvent ne pas apparaitre selon |

| 6absence

de

modul es ¢ oOSENATORRE.NET®.i r es du |
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Interface utilisateur de SENATORFX.NET®

Onglet et sous -menus « Documentation »

Icones

Onglet «Documentation»

Notice doéut i
déinstall at

Description

Manuel déutilisation en

NG Bloc notes Editeur de texte libre
fi;_lf A propos Version du logiciel installé
9 Mises a jour Module de mise a jour du logiciel via liaison Internet via serveur

EDEN

Certains sous-me n u s

Manuel

6absence

de

peuvent ne

modul

pas apparaitre selon

es

c OSENATGRAE.NET®.i r es du
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Chapitre 3

Configuration du site

Que contient ce chapitre ?

CoNfIQUrALION AU SITE ..o 24
Cr®ation douune..i.nst.al.l.al. .0 ... 26
Gestion des DaseS dE UONNEES.........coiiiiiiiiiiiii ettt e e e e e e e e e e 27
L SEIVICE CONIONET ... 29
(I e T Qe [ o=t g = L[ 30

A (o 10 (=T G VT T =Y Y= T PP 30
2. Cr®ation doun P@®Lenan.....\.l..a....I..iL..a.1..5..0.n.....C........... 32
3.Cr®ation dobéun P®&USBE»....\V.I..a....l..il.a.il.s.0.n... .C...... 32
4. Cr®ation doéun PatEthanet»v.i..a....l..i.a.i.s.a.n..G...... 33
5. Modi fication/ su.p.r.es.s..on..doun..rr.®s.e.a.lu... 34
6.Utilisation de 1a DIOMELII ..........uuuuuiiiiiiiiiiiiii e sassaesssansnnnnes 35
Parameétrage deS CENIIAIES ........ccoiiieeiiici et e e e e e e e et e e 39

1Cr®ation [/ modi fi c.a.t.i..o.n....d.6.u.n.e...c.e.nt.r.a.l.e..39

2.DUPliQUET UNE CENLIAIE .......uiiiiiiiiiiiii e 43
3.SUPPHMEL UNE CENLIAIE ...vvue e e e e e e e e et e e e e e e e e eeaaraaanns 44
Parametrage deS IECIEUIS .......coi ittt e e e e e e e e e eeaaeeas 45
1.Configurer 16 tyPe e IECIEUN...... .o e e e e eeaees 45
2.Détection automatique du format de badges existant ............cccoevviiiiiiiieeiniiiiiiiieeeeenn 49
BLADIOMELIIE ... 50
4. Parametrer UN [ECTEUN.........cooe e 51
5.0nglet « FONCHIONS StanNdardsS »..........uuuciiiiieiiiiiiiie e e 53
6.0Nnglet « FONCHONS SPECIAIES 3 ......ciiiiiiiiiiiiiiiiee et 54
7.0NgIEL < PrOfilS 3 ... 55
8.0Nglet « RACCOIMEMENTS 5> .....uuuiiiiiiiiiiiiiiiieeiieie bbb eneanenenees 56
9.0Nglet « CaraCtlriSHOUES 3 ....cceiiiiiiiiiiiii i e e e ee et e e e e s e e e e e e e et e e e e e e e e eeesaaaanns 57
10.Supprimer/rajoULer UN [ECTEU .........uuueeiieeiieiiiiieieeieiieiibeeieeeeee bbb eeeseeneeeneneennnees 58
Les pEriphériques deS CENLIAIES ...........ueiii i e 59
lLes modul es dbéex.t.ens.i.aon..db.ent.r.®es..........59
Les PEripheriques deS CENLIAIES .........uuiiiiiiiiiiiiiiiie e a e e eeeaa e 60
2. Cr®ation des g.r.a.u.p.es..do.ent.r.®e.S ... 60
3.Les modul es doex.t.ens..on..de..s.q.r.t.i.e.s......61
4.Création des groupes € SOMIES .....ccceeeeeeie e 62
ST ST oTe] 101 011U ] £ PP PPTTR 63
6.Les Automatismes « CeNLFAlE »......ooeiiuiii e 64
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| = 0 [T 1T a1 = 1 (TR 67

YL i I W01 Ll = o= o= | = 69
Détection MOdUIES EtNEINEL.......ccooi i 70
Les automatismes « CENLIAIISES 3 ....cccveeeeeeie e 71
1. Les compteurs globaux, Emails, Exportations et CONSIgNES.........cccoceevvvveiiiiiiiiieeeeeiinnn, 71
2.Edition des automatismes « CENTAlISES » ........c.cccviueiveeieeieieieeieeeeeseseeee e eee e enens 72
LS ZONES CONIOIEES. ...t a s 75
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Cr®ation

La création du site démarre avec la création d 6 uinstllation. Lac r ®at i

déune i

Configuration du site

nstall ation

nouvelle base de données qui sera stockée sur le serveur principal.

on

débune i

nst al

Cette base de données est au format SQL SERVER Express 2005 par défaut, mais une autre instance
peut étre choisie en décochant la case « Utiliser le serveur SenatorFX.NET ».

La gestion des installations est possible grace a I'application "Service Controller" accessible depuis la

zone de taches Windows.

& stop

«» | Communication of central units
W | Network consumption of station

Log file

Port configuration

Management of installations

Restore an installation

Back up an installation

Web service

s About..

Quit

1. Cliquez sur « gestion des
installations  »

3. Sélectionnez la nouvelle
installation

Une fois | 6dinstall
la dans la liste des installations, puis
cliguez sur « Connect » pour dématrrer le
service de communication.
Léinstallation
pouvez alors fermer la fenétre.

acti

at

\'

Informations relatives aux installations :
1 Elles ne peuvent étre gérées qu'a partir du poste serveur
1 Une seule installation peut étre active sur un poste
1 Une installation représente tous les paramétrages relatifs a un site
1 Les installations sont complétement indépendantes les unes des autres

Create an installation

"

New installation

Name of installation:

Use the SenatorPX.NET SOL server (recommended)

Select the Server:
Authentication:
User name:

Password;

2. Entrez le nom de votre installation

L a

fen°tre de cr®ation débune nouvel
votre installation puis cliquez sur OK.
'+ Select an installation

Installations

"

Installations

Installation

Status

Started

Repérez l'icdne du service Controller dans la zone de taches
indique que le service SenatorFX.NET est en cours d'exécution
indique que le service SenatorFX.NET est en cours de démarrage
indique que le service SenatorFX.NET est en cours d'arrét

Manuel doéutilii
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indique que le service SenatorFX.NET est arrété

Configuration du site

ﬁ'v, Select an installation

Installations

< /_3 Installations

InstalBe
Installation
\\\ Nouvelle Installation 1

Status

Stopped
Stopped
Started

\\/// Connect

“Installation” et "InstallBe".

L
e
L
a2
Gestion des bases de données
Cliquez sur "Gestion des
Installations”, la fenétre
suivante apparait :
& stop
v Communication of central units
@‘ Metwork consumption of station
. Logfile
Port configuration
Management of installations
Restore an installation
Back up an installation
Web service
g About..
Quit

avec " Nouvelle Installation 1".

De la méme maniére, pour activer

une autre installation, cliquez dessus \\\

puis cliquez sur le bouton
"Connecter".

Vous pouvez également créer,
modifier ou supprimer une

installation en vous servant du menu

"Installations"

Manuel doéuti

Dans I'exemple ci-dessus, une installation est activée, il s'agit de
"Nouvelle Installation 1". Deux autres installations ont été créées :

Tous les postes clients qui se connecteront a ce service dialogueront

Pour modifier l'installation active, cliquez dessus, puis cliquez sur le

bouton "Déconnecter "

© m > i
# Select an installation
Installations
< /‘3 Installations Status
InstalBe Stopped
Installation Stopped
Nouvelle Installation 1 Started
\\//’ Disconnect

s att LOGNETS elh7at or FX. NET
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New installation tions | Status
Modify Stopped
tion Stopped
lle | llation 1 Started

Delete
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Configuration du site

Le service Controller

Menu du s ervice Controller

@ stop

«o Communication of central units

% Network consumption of station

Log file

Port configuration
Management of installations
Restore an installation

Back up an installation

Web service

«y | About..

Quit

Les options :

Démarrer : permet de démarrer le service en activant la derniere installation qui a été
activée. Si aucune installation n'a été activée, ce choix n'a aucun effet.

Arréter : permet d'arréter le service. Cela a pour double effet d'interrompre la
communication avec les centrales et de déconnecter tous les postes clients connectés
au service.

Communication des centrales : affiche les échanges de trames entre le service et les
centrales.

Consommation réseau du poste : affiche a titre indicatif la consommation réseau du
poste. Il est a noter qu'il s'agit de la consommation général du poste et non pas
uniquement celle de SenatorFX.NET.

Fichier de Log : affiche un fichier des messages renvoyés par le service
SenatorFX.NET.

Configuration du port : permet de modifier le port sur lequel le service va dialoguer
avec les postes clients.

Gestion des installations  : permet de gérer les différentes installations. Voir plus haut.

Restaurer une installation . permet de restaurer une installation qui a été
préalablement sauvegardée.

Sauvegarder une installation : permet de sauvegarder une installation; une
sauvegarde comprend un backup de la base de données, ainsi que les fichiers externes
: photos, plan de synoptiques, fichiers audio etc...

Quitter : arréte le service SenatorFX.NET et le service Controller. Pour redémarrer le
service Controller, rendez-vous dans "Programmes/Eden/Service Controller".
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Configuration du site

Les réseaux de centrales

Sélectionnez le menu « Technique », puis allez dans | 6 o Gapflgwration du
site », « Réseau » et « Créer un réseau ».

1. Ajouter un réseau

La cr®ation du site d®mar Uerésaaupettcdmprentre Bageileon d o6 u
ou plusieurs centrales.

Chaque r®seau peut °tre reli® " | 6ordinatsur ce
distinctes :

- Liaison«USBe via | 6485FKer f ace

- Liaison« Port COMRS232e vi a | 648%FKer f ace

- Liaison « Etherneté dodéune seul e ceNMODTEGR/IR avec modul e

- Liaison « Etherneté de pl usi eur s cen®4B5&Xensodulevec | 6i n
enfichable MODTCP/IP

t e

La cr®ation doéun I|e®eneTechnigudlre Configuratian du sikei a

& SenatorFX.NET 1.1.4.0 Nouvelle Installat @ SenatorFX.NET 1.1.4.0 Nouvelle Installation 1
Operation X Doarah %]
& Site confiauration peration o
Access control A 9 e A\ iSite configuration;

Create a network

Technique Technique
= - Add an encoder
A A Add a biometric module
Site con figt,;lation Site configuration Add a BioVein biometric module

Alert level >

’Z‘ ’Z‘ Transit time

¥ Installation Code
s ¢ Luni Status of central units
tatus of central units Initialisation of central units

Management of prints only »

v

v

e Update the central unit
Update the central unit

W Ethernet module detection
Ethernet module detection

2. Cliquez sur « Créer un réseau »

1. Cliquez sur « Configuration du site  »
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Name |New Network l
Type Use s
Serial port

- USB netw: USE

Use o
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Les réseaux de centrales

Configuration du site

Sélectionnez le menu Technique A Configuration du site A Réseau A Créez un réseau

2. Cr ®ati

Lorsque le réseau avec liaison « port SERIE » est choisi, la fenétre ci-dessus apparait.

on doéun r ®sPeraGom wi

I

[X]

l Name

Type

L e |\

’ Serial port

]

Serial port network configuration

r ®s e Baut USBi »a

e, | 1

se

Serial port | COM_
3. Créat i on dodun
G [X]
. Name
Type Use E]

USE network configuration

b

Manuel douti
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Configuration du site

Les réseaux de centrales

Sélectionnez le menu Technique A Configuration du site

4, Créat i on doéun r ®s ePartEtherinag »1 i ai son ¢

Lorsque le réseau avec liaison « port Ethernet » est choisi, la fenétre ci-dessus apparait :

p
Name |
Type | IP socket [v]
IP socket network configuration
® P O DNS echamp

Address

[ Search ]

& Ot 0 Cancel

Il est possible de choisir entre une =
adresse IP et une adresse DNS. Le ]‘—‘H‘x

champ « Adresse IP » est divisé en 2
parties par un « - ». La premiére partie
permet dbéentrer | 0
seconde le port.

I'l en va de m°me d
serveur DNS. Les ports par défaut
sont, « 10001 » pour les Mod TCP/IP
et « 04000 » pour les Comeéte-FX.

Le bouton « Rechercher » lance
| 6 app!l iCondiglP »oqui pagmet la détection

automatique du matériel présent sur le réseau Ethernet.

Note :

I'l est possi bl e glsSeddéfosec»tda e
| 6 a d rIR &partr de la fenétre « Config IP » vers le
champ « Adresse IP » de la fenétre « Réseau ».

Le champ se remplit alors automatiquement.

9 CONFIG_IP Local address 192.168.2.04
Q14 "' 8§
. X H = | K
Hardware not listed Tools Help Exit
Familiarisation |
., New Network
Name New Network
Type i:lﬁFr‘focket | :l

IP socket network configuration
® IP O DNS
Address  192,168,002,220-10001

[ & 0K I[ €9 Cancel ]
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Les réseaux de centrales

Configuration du site

Sélectionnez le menu Technique A Configuration du site A Madification/Suppression d 6 u n

réseau.

5. Modification/ suppression d 6 u n

r ®s eau

Pour modifier la technologie du réseau son adresse ou son libellé, utiliser « Modifier »

@ SenatorFX.NET 1.1.4.0 Nouvelle Installation 1

Operation
Access control

Technique

Site configuration

<

Status of central units

~

Update the central unit

Ethemet module detection

| = ¢ Site configuration

& New Network

—
L, New Network 1

= fg Central

Madify

. Res
. Res
. Res Be,
B Reduer«

3 -

Delete

Create a central unit

= Mg, Central Unit 2
B FReader1
B Reader2
B Reader3
B Reader 4
§ New Network 2
= A5 Central Unit 3
B Reader1
B Reader2
B Reader 3
B Reader 4
= fg Central Unit 4
B FReader1
B Reader2
B Reader 3
B Reader4

Name New Network 1

Type [vlfvsocket

IP socket network configuration

® IP () DNS
192,168,002,220-10001

[ Search ]

Address

7 OK

| 0 Cancel

1. Sélectionnez

modifier

le réseau de centrales a

@ SenatorFX.NET 1.1.4.0 Nouvelle Installation 1

Operation
Access control

Technique

Site configuration

<

Status of central units

~

Update the central unit
&

Etheret module detection

| = A Site configuration

&

= f5 Central [

Modify

. Red »
. Resz .
. Red | [
B Reauer

Delete

Create a central unit

/R, Central Unit 2
B FReader1
B Reader2
B Reader3
B Reader 4
@ New Network 2
/R, Central Unit 3
B FReader1
B Reader2
B Reader3
B Reader 4
= R5 Central Unit 4
B Reader1
B Reader2
B Reader3
B Reader 4

1. Pour supprimer un réseau de centrale,

Manuel

doutili

utilisez « Supprimer »

s att LOGNETS elh7at or FX. NET

2. Modifiez les informations souhaitées

p— —
Confirmation N

.\:.:) Confirm deletion of this item

MNon

Oui [

2. Confirmez la suppression du réseau de centrale

Nota: La suppression du réseau entrainera la
suppression de toutes les centrales et autres
périphériques associées
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Configuration du site

Les réseaux de centrales

Sélectionnez le menu Technique A Configuration du site
6. Utilisation de la biométrie

Si vous utilisez des lecteurs de technologie biométrique, vous devez lire attentivement ce
sous-chapitre. Il existe deux technologies

f La reconnaissance de | 6emprSOLOmwt e digitale v
9 Lareconnaissance du réseau veineux du doigt via les lecteurs « BIOVEIN »
Vous devez cr ®er un | ecteur doenr!l ement par te
Dans | e cas doéune wutilisation en badge + emprein

préconisations énoncées par la CNIL dans sa délibération N°2006-102 du 17 avril 2006.
Il est n®cessaire doéutili s &MCODUSBe.ncodeur de badg

Cr®ation doéun |l ecteur d 6 e Empteinte divgatet » de t e c |

@ SenatorFX.NET 1.1.4.0 Nouvelle Installation 1

= 21 Fingerprint enroller
Operation u’ sy @

= A Site configuration
= Create a network

- Operating mode

Access control

Technique
Add an encoder

A Add a biometric module |

Add a BioVein biometric module

() CBMProx 485 - USB [for the CEMProx 485)

3 Tl (5 Enrolment reader
Site configuration

Alert level » No associated reader v :
Fa Transit time Possibility of choosing the enrolment reader on the Badge file
y Installation Code
Status of central units
Initialisation of central units [ \\//' 0K l l 0 Cancel ]
N o] Management of prints only >
v

Sélectionnez lel ect eur déoenr!|] ement
un des lecteurs « SOLOS » du site

Cr®ation d

(@)

un | ecteur d 6 e Empteinte divgatet » de t e c
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@ SenatorFX.NET 1.1.4.0 Nouvelle Installation 1

Operation <

Access control

Technique

Site configuration

)

Status of central units

%]
Site confiquration
Create a network

I Add an encoder

Add a biometric module

Add a BioVein biometric module
Alert level

Transit time

Installation Code

Initialisation of central units

- =
~

Update the central unit

Ethermet module detection

Management of prints only

T T T
B Reader1

B Reader2

B Reader 2

B Reader 4

= Rg Central Unit 4
B Reader 1

B Reader2
Reader 3

a
B Reader 4

- (%]
= A Site configuration

=% New Network 1

@5, Central Unit1

+ @, Central Unit 2
= @ New Network 2

@, Central Unit 3

+ M, Central Unit 4

.. Encoder

2| Fingerprint enroller

Manuel dout

il i satlOGMNETSeeh7at or FX. NET
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Configuration du site
Les réseaux de centrales
Utilisation des empreintes digitale en mode «

empreinte seule » (1 contre N)

= 4 Site configuration

Management of prints only

4

Enable the management of prints only

Disable the management of prints only

Cr®ation db ecteur dobéerescaulvenmxmt de techn
&> SenatorFX.MET 1.1.4.0 Nouvelle Installation 1 — =
Operation oy - =] ¥l 'BioVein enroller .
— - A% Site configuration Operating mode
Access control
=] Create a network
Technique LSE BioWein enrolle
- Add an encoder
A Add a biomettic module (%) BioVein reader
Site configﬁration fvad:a Bioleck biometric ockie ‘ No associated reader \ v]
Alert level Possibility of choosing the enrolment reader on the Badge file
Transit time
- Il d
— Installation C :
Status of central units s [ \\f O l ro Cancel
Initialisation of central units
[ =| Management of prints only 3 . R
vy T CeTErTD 1. Sélectionnez lel ect eur doéenrt|
Update the central unit = 22:32:12 liaison PC/USB ou un des lecteurs « BIOVEIN »
g B Reader3 du site
W B Reader 4
- = Bg, Central Unit 4
Ethernet module detection S5 B Reader1

= A Site configuration

=% New Network? 2. L énroleur apparait alors dans le synoptique de
+ Mg Central Unit 1 | 6i nstallati on.
+ Mg Central Unit 2

New Network 2
g, Central Unit 3
A, Central Unit 4
: " Encoder

2\ Fingerprint enroller
¥l Vein enroller

M
&0

S
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Configuration du site
Paramétrage des centrales
S®l ect i onn eechniqéee A CCbnéiguratipon du site
1.Création / modi fi cati on

ddbune centrale

Operation

Access control

Technique

AN ‘Sv

Site configuration

= A5 Central Unit 2

EI @ Reader1
@ Reader2

B, Create a central unit

|
x|

- Type of central unit

Type l Genius B
Name l Central Unit § I
Address [] Not connected

Central unit resources | Access control | Password protection|

1

Status of central units @ Reader 3 Enable radio input
et . Reader 4 Observation of time change
L = @ MNew Network 2 Intrusion check m
VJ =3 5, Central Unit 3 Power supply check [Clock input 1 [¥lne
Update the central unit B Reader
@ Reader2
s . Reader 3
@ @ Reader 4
: = B, Central Unit 4 L2 || @ |
Ethermet module detection " @ Reader1
1. Sélectionnez le réseau et cliquez sur
« créer une centrale » 2. Définir le modeéle de centrale a éditer

- Utilisez le champ « Type de centrale »
- Faites dérouler le menu
- Sélectionnez la centrale

Tableau de rappel des centrales disponibles :

o . Technologies L .

Wiegand, Clock/data,

GENIUS Centrale 2 Biométrie EDEN USB/RS485 Ethernet 10K
(RS485)
Wiegand, Clock/data,
C1P2FX Centrale 2 Biométrie EDEN USB/RS485 Ethernet 10K
(RS485)
Wiegand, Clock/data,
Centrale 4 Biométrie EDEN USB/RS485 Ethernet 10K
(RS485)
BIOVEIN Lecteur biométrique 1 Veines du doigt RS485 Ethernet 1K
Manuel doutil i satlLOGMNETSeh7at or FX. NET p. 39/152



Paramétrage des centrales (suite)

1. Cr ®at i oercentale usu

ite)

Pour nommer la centrale sous lequel, elle apparaitra dans le logiciel, il faut utiliser le champ

« Libellé ».
Le menu déroulant « Adresseé per met
lesadresses d®j ut il

de
s®es

0 eéskaue sse d
r®seau nbappara

param®trer |
sur | e

Il est possible de mettre jusqu'a 32 centrales sur un méme réseau. Les adresses disponibles

sont donc celle de 1 a 32. La case « Hors connexion €

de ne pas communiquer avec la centrale.

| orsqubdell e est coch®e

Descripti ons Ressoulcas dedagckntale o pour GENIUS, C1P2FX et CAPLUSEX
TS M Activezounon«l 6entr ®e radi
‘ 1 Activezl e changeme réte/hiiérh
- T:"e:' Ce""a'ﬁu::ius = § Activez ou non « le controle Effraction »
b, /\ * : : 7 Choisissezl e mode deONodent
,-:-\ }_. Name Central Unit 5 | OFF »
) ke | 3 Ld [} ot cornected f  Activez ou non « le contrdle Alimentation »
1 Sélectionnezl 6 entr ®e de | a
) ——" e ——— Validez par « OK » quand les réglages sont
terminés
Enable radio input
Observation of time change LeS Centrales GENIUS, C].PZFX et C4PLUSFX
[¥] Intrusion check NO Vvl d | S pOS ent déu ne ent
e Bodkopud N v Cette entrée_ est compatible avec certains récepteurs
- - radio de type TECHNOEM et JCM.
Pour activer cette entrée, il faut cocher la case
« Activer entrée radio ».
\? 0K ‘ [ ogancel l
Ldobservation du o édhwveer
permet une autogestion locale du lecteur sans
connexion avec |l e |l ogi
Descr i pt i on sRessaurcds edaxcentratet » @our BIOVEIN
1 Activezounonlagest i on de bditére f f Central Unit 5
1 Activezounon«l e contact dbarr Tipe o centalin
1 Activezl e changemerété/hivdrheur 'Y Type BioVein v
1 Activez ou non « le buzzer du lecteur » (;..\ -/[_\, Name |CentralUnits
= Address |3 v‘ [[] Mot connected
Validez par « OK » quand les réglages sont terminé s
Le | ecteur Bl OVEI N pe+ met . :
-pro tecti on du bo tier - | & c I0VEIN resources | Access control | Password protection
peut générer une alarme locale ou déportée et bloguer i Siudion meragemeti
| utilisation du 1|e [] Enable tearoff contact
La fonction « buzzer » permet un acquit sonore lors de Enable Buzzer
| Gutilisation du | e [7] Observation of time change
Lbobservation du o édahve pemen t
une gestion locale du lecteur sans connexion avec le
|l ogiciel et 1 6ordin
[ o OK H(‘;’Camel l
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Configuration du site
Paramétrage des centrales (suite)
1. Cr ®at i ocercenuale Usuite)
Descriptiond e | 6 o@a@d tert! Ice »dpbua GENIUS, C1P2FX et C4PLUSFX

Central Unit 5

Type of central unit

Py T Geni | i Slai i
X/ = e 2 Activez ou non « le délai de transit »

Sélectionnez la durée du délai

Activez ou non « | 6 Apassshack »
Choisissez le mode « local » ou le mode
« global »

Activez ou non « | 6 Atiméback »
Sélectionnez laduréede «| 6 Ant i
Enable transit tie 3 15 min timeback »

Enable antipassback

o—t o Name Central Unit 5

Address 3 v Not connected

E ]

Central unit resources | Access control | Password pratection

=a =

Validez par « OK » quand les réglages
sont terminés

® Local4aPB O Global 4PB

Antitimeback v 5 min

‘ f 0K Hecc-.ncel ]

Lor sque | 0 olnd agadshack e, leg options « APB Local », « APB Global » et « Anti-timeback »
apparaissent.
Pour qgue | a -passhackfanaionnedil§aatrad moins g wd lecteur soit défini en entrée et un

lecteur défini en sorti sur la centrale.

La centrale interdit alors a un méme badge de passer 2 fois sur une entrée sans étre passé par une sortie
entre les 2 entrées, ou, inversement de passer 2 fois sur une sortie sans étre passé sur une entrée entre
les 2 sorties.

L@APBLocal»(Antr-Passback Local) per metpadsalwdad v eeantl rae f
méme centrale.

L @aAPBGlobal» (Anti-tPassback Gl obal ) per mepasshéckeantreitousdas actéa
qui ont été définisenentréeouen sorti e. Dans ce cas toutes |e
APB Global.

Si la fonction est désactivée sur une seule des centrales, elle sera automatiquement désactivée sur toutes
|l es centrales de | 06 ipasstackgldbal forictmnme il e indispensahleauelle&eavice
SenatoFX.NET soit lancé et communique avec les centrales.

La fonction « Anti-Timeback » permet de réaliserunant-pas sback en foncti on

définrrUn m° me badge ne peut pas acc®der 2 fois de
un certain temps, défini par le curseur Anti-Timeback. Ce temps peut étre régler de 0 a 99 minutes. Lors
quelete mps est par ani®mel®ac k Oestl 6&a®g a-pdssbacqui fomdtioned e s

La fonction « Délai de transité per met de | imiter | e temps dont

accés a un autre. Au dela de ce temps, les utilisateurs sont refusés sur le second accés et sont contraints
de retourner vers le premier.
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Configuration du site
Paramétrage des centrales (suite)

1. Cr ®at i oercenuale Usuite)

Descri pti ons Cdoen tlrd d negsdedta BEOVEEN

BIOVEIN

Type de la centrale
b Type
y ] P!
&' Libels  |BIOVEIN
Adresse 1 v| [] Hors conneion

Yersion: 2.6

Numéro de série : 612

Activez ou non « | 6 Apaskhack »
Choisissez le mode « local » ou le
mode « global »

Activez ou non « | 0 Atiméback »
Sélectionnez laduréede «| 6 Ant i
timeback »

Ressources de biovein | Contréle d'accés | Protection par mot de passe

ToTo oI

Activer 'anti-passhack

Validez par « OK » lorsque les réglages
sont terminé s.

@ APBlocal (O APB global

Anti-timeback ; 5 min

Lorsque | 06 apadgshackv e lespptions « APB Local », « APB Global » et
« Anti -timeback » apparaissent.

Pour que la fonction « Anti-passback » fonctionne sur le lecteur BIOVEINen mode cen
ne peut utiliser que « | & ATimehack » ou«| 6 AP B S(AmidPasiback Global).

L @ APBGlobal» (Anti-Passback GI obal ) per me tpasshéckentreitouse r
les accés du site qui ont été définis en entrée ou en sortie. Dans ce cas toutes les centrales de

| 6installation passent en APB Global . Si | a
ell e sera automati quement d®sactiv®e sur tol
passback global fonctionne il est indispensable que le service SenatoFX.NET soit lancé et
communigue avec les centrales.

La fonction « Anti-Timeback » permet de réaliseunant-passback en fonctic
temps a définir.

Un méme identifiant ne peut pas accéder 2 fois de suite sur un méme acces, sans laisser
s6®coul er un certain t enfimeback C®tEMps peut ptra régldr de 0a 1
99 minut es. Lors que | e tTenebackesed®ts agadin & @Rt ©€#®
passback qui fonctionne.

Le lecteur BIOVEIN peut étre utilisé aussi en mode lecteur (voir page 44)
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Configuration du site

Paramétrage des centrales (suite)
1. Cr ®at i ocercenuale Usuite)

protection
emp°cher 1| a |

par mot

L a
do ectur e,

| or squodul

de passe per met
I 6ef facemen

6®crituwie ou |

Dans le cas ou une personne essaierait de se connecter a la centrale sans le mot de passe, la
centrale passe dans le statut « Mot de passe incorrect » dans SenatorFX.NET.

Central Unit 5
Type of central unit
‘\’/ ] Type Genius ‘v’
_»/iv\ /‘»;\_, Name Central Unit 5
- Address 3 vJ Not connected
Central unit resources | Access control Password protection
Current
New EDEN
Confimation | EDEN
Delete password ]
[ o 0K ‘ l QCancel l
1. Dupliquer une centrale
Operation [ e o ]
=1 A Site configuration
feossscomtel | 5 @ NewNetwork 1
Technique = B, iCentral Unit 1
N Modify
A X Delete
Site configuration Duplicate
=B,
’E] I Initialise
Status of central units
Create an automation
¥ =-§ Ne Add Counter
v =N I
Update th tral unit
pdate the central uni Add Input Card
P o Add Ouptut Card
Ethemet module detection T
= r}1cuuul Z T

2. Sélectionnez la centrale a dupliquer
sur « Dupliquer »

Manuel doéutilii

s att LOGNETS elh7at or FX. NET

Editez le nouveau mot de passe de la
centrale

Confirmez le nouveau mot de passe de la
centrale

Si nécessaire supprimez le mot de passe
de la centrale

. &
=1 A Site configuration
=% New Network 1
=R, Central Unit 1
B Reader1
B Reader2
B Reader3
B Reader 4
=R, Central Unit 1
B Reader1
B Reader2
Reader 3
Reader 4

et cliquez Le logiciel duplique totalement la centrale

comprenant

A Les périphériques associés

A Le paramétrage

A lncr®mentat.i
disponible

on d
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Configuration du site
Paramétrage des centrales (suite)

3. Supprimer une centrale

Operation . o (%]
- | = % Site configuration - —
Access control | =% New Network 1 Confirmation :
Techniqg_e | =B Central Unit 1
_ B Reader1 9
A B Reader2 \ f/ Confirm deletion of this item
) il B Reader3 ey
Site configuration B Reader 4
=0 |4 it 4 : :
’_‘ = f, Cmtlralhl;ll:;ifl I Oui I [ Non ]
= - B
= . I > Delete
Status of central units -
] Lo Deiplcats 2. Confirmez la suppression de la
~ T Initialise centrale
Update the central unit . , .
: Nota: La suppression du réseau entrainera
Create an automation . , . L.
(B 58 Ne g la suppression de tous les périphériques
& S associés
Ethernet module detection . g
Add Input Card
Add Ouptut Card
=) E_.L: .
mﬁer Z T :

1. Sélectionnez la centrale a supprimer et cliquez
sur « Supprimer »
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Paramétrage des lecteurs

Configuration du site

Sélectionnez le menu Technique A Configuration du site

1. Configurer le type de lecteur

Operation P . .
= x Site configuration N
Access control - 3 New Network 1 M
Technique = !_lf: Central Unit 1 a i Type of reader
N\ ¥ : . Reader type Ider
A i = MOdifY Irder
7 s : Wiegand reader
Site configuration @ Delete Connection ABA, reader
Cork T L Frint reader )
[:—j'_,_r’. l:er" onfigure reader type ~ Nimber of bis (16 by \éﬁ‘r; 'lseade( L
@ Convert the reader to a Keyboard m
. £ ) 16
Status of central units @ Reader3
@ Reader 4
a7 (= M5 Central Unit 2
VJ @ Reader1
. - | Reader 2
Update the central unit a8
e @ Reader3
@ Reader 4
o 0K Cancel
@ = New Network 2 [ V ] 0 l
: = A5 Central Unit 3
Ethemet module detection @ Reader1
-~ [@ Reader2

Sélectionnez le lecteur a configurer

; puis cliquez sur « Configurer »

HID Lecture dobébun badge jusquo6”™ 3
HID Décimal Lecture doébun badge jusqudé”™ 32 |
Wiegand personnalisé Config. avec code site, distribut
Wiegand décimal personnalisé Config. avec code site, distributeur, pari(tjt—i(\é (;:)i?ri‘;elllmpaire pour encodage des badges en
Wiegand 26 bits Lecture dbébun badge jusqudé”™ 26 bit
Wiegand 27 bits Lecture dbébun badge jusqudé~™ 27 bit
Wiegand 30 bits Lecture doéun badge jusqudé”™ 30 bit
BIOVEIN Lecteur doéanalyse du r®seau vein
INT-NPP Lecteur pour reconnaissance de pl
ARGINA Lecteur de badge proximité protégé par mot de passe EDEN
SOLO3000 Lecteur doéempreinte digitale EDEN ¢

doéutili satliOGMNETSaeh7at or FX. NET
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Configuration du site
Paramétrage des lecteurs (suite)

1. Configurer le type de lecteur (suite)

RK40 Lecteur ICLASS HID avec clavier intégré

ABA Lecture dbébun badge au format ClI

ABA personnalisé Config. avec code site, distrib

Ce menu permet de configurer la technologie du lecteur raccordé a la centrale.

Le champ type de lecteur indique et permet de choisir le type de lecteur raccordé a la centrale.

Le tableau présente les différents choix possibles.
1 En mode Wiegand les centrales EDEN peuvent lire un N° de badge sur 32 bits.
1 En mode Clock/data les centrales EDEN  peuvent lire un N° de badge sur 8
caracteres.

R®p®t ez cette action pour chagque |l ecteur des

Manuel doutil i satlLOGMNETSeh7at or FX. NET p. 47/152
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Positionnement du code du

Positionnement du code

Configuration du site
Paramétrage des lecteurs (suite)
Sélectionnez le menu Technique A Configuration du site
1. Configurer le type de lecteur (suite)
Description des formats personnalisés:

Wiegand personnalisé, Wiegand Décimal personnalisé, ABA personnalisé

& /Reader 1
Type of reader = —= Configurations
Reader type Miegand ieadst [ [ ] Deete
VCus!omized wiegand ‘ll @ Badge number
. e Connection | No keyboard connected F] 28 37
Gestion des parités avec =
D Site code

index de début/fin Number of bits (16 by default

43 56
J iz [ ] Distributor code

79 102

Advanced settings
Farity Parity 1 Start Index 1 Parity 1 End Index |1 @ 0dd O Even
Paramétrage des canaux _
1,2,3et4 Baily2 Parity 2 Stat Index |2 Paity 2Endindex |2 O 0dd ® Even
‘ — annel Number 1|0 Channel Number 2 |0 Channel Number 3 |0 Channel Number 4 |0

badge [ T2 = [+ T e [7 e [ Tl fmlu s e v ]w]u]a)

[21 [22 |23 [2a [ 55 (22 39 | 40

Positionnement du code site —_ [41 [ 42T |44 e e [ e e [so e e e ea 5 | 5oy o 5e [ 5o [ oo |

—

[61 [ 62 Toafe+fesLan [ 67 [ 68 [ 60 [70 [71 [72 [7a [uLosf75 {77 [ 70 [N

distributeur 103 [ 104 [ 105 [106 [107 [108 [108 [110 [111 [tz [11a [114 115 [116 [117 [ 118 [ 118 [ 1204

|121 |122 123 |197!179!

’ Search... l [ \\f oK ] [ 0 Cancel ]
! Rappel
Dans tous lesmodes « Wiegandé | es centrales EDEN savent | e
jusqud” 32 bits.
Dans tous les modes «k ABAe¢ | es <centrales EDEN savent lire
jusqud”™ 8 caract res.

Les centrales de gestion local EDEN acceptent un format de lecteur différent par entrée
« lecteur » soit

- GENIUS/ C1P2FX = 2 lecteurs = 2 formats de lecteurs différents
- CA4PLUSFX = 4 lecteurs = 4 formats de lecteurs différents
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Configuration du site

Paramétrage des lecteurs (suite)

2. Détection automatique du format de badges existant

Lors de la récupération de badges existant sur un site, le logiciel SENATORFX.NET permet

une d®tection automatique du format ddédencodage d
l 6install ati on.
rﬂ:‘ Learn reader type ‘
Badge number
Al Badge number: | .
10 Procédure :
. Reader: Reader 1
-Choisissezun | ecteur dobéun:
’ Zssichs ] connectée et fonctionnelle
Type of reader , N A,
- Entrez le numéro du badge a reconnaitre
Type of reader - Cliquez sur le bouton "Recherche..."
- Passez ensduite le badge devant le lecteur
Start badge number:
Number of bits:
Code:
'ﬂf Learn reader type ‘
Badge number
g»- Badge number: 1234 Résultat :
| - Read Reader 1
= eader. eader .
SenatorFX.NET affiche le type de lecteur,
| Caaiai ] le numéro de badge, le nombre de bits et
Type of reader Ie COde
e e Il vous suffit ensuite de cliquer sur
5 ersonalised YWiegan " . n . .
RS 2 Appliquer" pour que la configuration
Start badige number: |19 soit automatiquement appliqguée au lecteur.
MNumber of bits: 30
Code: 000000000000000000100110100100
\// Apply H QCancel ]
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Configuration du site

Paramétrage des lecteurs (suite)
3. La biométrie

Senator FX. NET offre | a possibilit® doéutiliser
SOLO/SOLO3000 (capteurs optiques) ou BIOVEIN (réseau veineux).

Lecteurs doébempreintes digitales, SOLO/SOLO3000O

-

&Reader 1
Type of reader = Option
Reader type 'f’i”,‘,'?adf‘ ¥ I
[soLo i :EJ Check installation code
Connection No keyboard connected :. | Initialisation
1D: 1234

(Vo J[@e ]

Saisissez | 6identif O -4
| 6®ti quette coll ® =™ € jg™ o
L LA TR

Lecteur de reconnaissance du réseau veineux du doigt BIOVEIN

~

i’gﬂReadeH
Type of reader = Option
Reader type Vein reader | ]
BioVein v]
Connection vNo keyboard connected v| Initialisation
1D: 1234
[ \\//’DK “ OCancel ]
Saisissez | 6identifiant du |l ecteur ®dit® ¢«

Si les lecteurs biométriques EDEN sont connectés aux centrales via un Bus RS485 et
non sur les bornes « lecteur »,ilsprennent lapl ace déun | ecteur pour

GENIUS/C1P2FX = 2 lecteurs C4PLUSFX = 4 lecteurs
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Configuration du site

Paramétrage des lecteurs (suite)

4. Paramétrer un lecteur

Ce menu permet de régler tous les parameétres associés aux lecteurs

Operation N o &
—— | = # Site configuration
=% New Network 1
= f5 Central Unit 1

Fleader 1

Access control

Technique

Modlfy

Site configuration

<

Convert the reader to a Keyboard

1. Sélectionnez
paramétrer et cliquez sur

« modifier »

Status of central units

~

Update the central unit

Ethernet module detection

Delete
=1 p_;;' Configure reader type
a8
B Reader4

Reader 3 ’

le lecteur a

guer it e SOCT ®1 ® dappartl
elements peuvent appartemr a plu3|eurs
Lechamp«leeIIee per met do®di
|l ecteur qui sbéaffich
.
& 1st floor access
Reader configuration
g Name 1st floor access
LeAmenu « Position » indique ¢ G
|l 6entr ®e sur | s >
se trouve sur la centrale. :
[¥] Do not update the APB cycle

||Le menu « Comportement » indique
 Butilisation qui
comportements disponibles sont
« Neutre », « Entrée », « Sortie ».
Lé6information du c
dédiée pour la fonction Anti-Passback
et la définition de zones.

L 6 o p t ne pas mettre a jour le cycle
APB ¢ , | orsqubel l e e
les gens qui passent sur le lecteur a ne
pas changer leur statut Anti-Passback.

Standard functions | Special functions | Profiles | Connection

Manuel doéuti

4x:q:naning commaw < <
7 Output %rpod Relay1 .+ \—\d

§7Pulse.,-"" J Bl

.' [ End of comma"r;d on opéﬁ door

oulput Dushbu\ton

lnput LEush -button 1 \v“;ND 7]

joor contact
Input LUse the door opening switch 1 ‘_ﬂ iNU :]
Door wedge alarm J 2 5 Mn
[ o 0K ” 0 Cancel ]
s af LOGMNETSeh7at or FX. NET p. 51/152



Certains onglets différent suivant le type de lecteur déclaré et raccordé
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Configuration du site
Paramétrage des lecteurs (suite)
5. Onglet « Fonctions standards »

Description des param tres de contr®le dbdacc s

&/ 1st floor access W
. e . Read figurati
Le champ « Sortie », défini la sortie I Fadr EaaHEen ’E‘EE'E’N
qu i s e r a activ®e Name .1stflooraccess D INNOVATYS
badge autorisé sur le lecteur. . Position E v] ] SAFETIC
\ ” Behaviour | Input i/_|
Do not update the APB cycle
| Standard functions | Special functions | Profiles | Cannection
Ce champ indique le mode de Peeqing commsnd
commutation du relais. Les choix soN‘ i i [l
« Impulsion » et « Alternée». e - J 2
Le mode impulsion est réglable de 1 a
256secondes, h | 0a End of command on open door
L & o p t Rinale commande sur porte SapOrpushbotton
ouverte & , ' l orsqudel | Input Pushbutton 1 [vlve T[]
d®sactive |l e rela

lors que la porte est ouverte. door contact

fnpul U se the door opening switch 1 ll VND hd I

Door wedge alarm

5]
=z
=]

Si vous utilisez un bouton de sortie,
cochez cette case. | 2ox || €|

Choisissez| 6 entr ®e de
souhaitée et son mode de
fonctionnement, NO ou NF.

Cochez cette case si vous souhaitez « Alarme blocage » permet de gerer
g®rer | 6 ®t at de | et par am®trer | 6a
longtemps ouverte » qui se
Choisir | dentr ®e déclenche, si la porte reste bloquée
souhaitée et son mode de ouverte plus longtemps que le délai
fonctionnement, NO ou NF. autorisé programme.
Cela permettra de Le compteur est paramétrable de 0 a
« porte forcée ». 255 minutes.
Lorsque | e compteu

est désactivée.

Manuel doutilisatliOGWNETIenh7at or FX. NET p. 53/152



Configuration du site

Paramétrage des lecteurs (suite)

6. Onglet « Fonctions spéciales

»

Description des parametres auxiliaires liés aux lecteurs

Cochez | a ptoasg e

entrée sous condition » si vous

souhaitez d®cl

déacc s seul

détectés par un systéme tiers,
telle une boucle au sol.

S®l ectionnez |

en

0e

« NO ou NF » ou sera raccordé le
systéme de détection de véhicule.

Si un badge est présenté au
lecteur sans détection de véhicule,

| 6acc s sera r
| 6i nf orVéacule nom ¢
détecté ».

Validation de la fonction « Badge
Alarme »

Choix de la sortie relais de la
centrale et de son mode.

Programmez le nombre de
passages nécessaires des
« Badges Alarme » et du délai de
cette action.

Management of detection of an alarm badge

/ﬁrtar{command
Output Epd Bglgy 2 ;
| Pulse VI 3
Manuel douti

’ﬁv 1st floor access
r ¥ - Reader configuration Company
Name 1st floor access . ‘ FNDI\IEDNV ATYS
Position 1 :,Y,! [F] SAFETIC
Behaviour Input D 1
Do not update the 4PB cycle
Standard functions | Special functions | Profiles | Connection
i’ vehicle detection
Input | se the door opening switch 1 Vi INC v]
Management of detection of an alarm badge
Alarm command
Output Pod Relay 2 :?
Alternate j'y I 0
Number of passages and time delay
/" 2 ~l B 0
[ o OK ][ otancel ]

sat

L a

d ®t e c t Badge Aladn@eu»permet de déclencher une sortie

supplémentaire a celle de la porte pour une action tierce.

[v]

16s

Les conditions

- Le badge doit avoir le statut « badge Alarme »
- Le lecteur doit avoir la fonction « badge Alarme » validée
- Le badge doit étre autorisé sur le lecteur
- Nombre de passage du badge acceptés dans le temps
prescrit (minimum 2 passages)
Léaction

- Activez une sortie relais de la centrale en mode temporisée
de 1 a 255 secondes ou alternée.

Différence pour le Biovein
- Le doigt Alarme est le 2°™ doigt enregistré

- Un seul passage du doigt déclenche la sortie relais



Configuration du site
Paramétrage des lecteurs (suite)
7. Onglet « Profils »

Description des parametres auxiliaires liés aux lecteurs

ges ti on dd ®t at de c [¥] Do not update the 4PB cycle

opérateurs du logiciel ou via des
« automatismes » préétablis.

Standard functions | Special functions | Profiles | Connection

La zone « Profils » contient trois onglets: &1 1t floor access
Reader configuration Company
Niveauxd 6al erte 0,~1 et - Name Tst floor access FN[LE[']\’VATYS
s a e | SAFETIC
Chaque onglet intégre les mémes ¢ ooy ! 2 , z
parameétres qui seront activés via la Behavious lrput v}

[ Alert level 0 | Alert level 1| Alert level 2
Les diff®rents profi '
crise ne peuvent étre activés en méme
temps.

Test the validity of the group

Test the APB cycle of badges
Tee access slot:

Continuous monitaring v | Test the transit time

LOoindicati on du ni v Test the validity date of badges

est toujours visible dans le logiciel, dans
| a barre déinfor mat
fenétre de SenatorFX.NET.

Remote control:
Auto Mode |

Test group prohibition
Test the time slots

Test the number of passages

Host management:
— 1 Count of number of passages
Visitor always accepted |

Pl age doapeTrselti dioea
plages horaires pendant lesquelles

| 6acc s est d®verrol

Authorise management of alarm badges

NN

Authorise badges without the print code
[ Memorise unknown number plates

Télécommande permet de définir le
mode dans | equel se

| o OK He’Cancel ]

Si les cases sont cochées
Gestion accompagnateur : indique

. Tester la validité du groupe = Si groupe doéacc s valide
la maniére dont les personnes
accompagnees sont gerees. Tester le cycle APB du badge = Si statut APB du badge est valide alors accés autorisé
Les choix sont : Tester le délai de transit = Si statut de délai de transit du badge est HS alors accés
; refusé
Accompagné + accompagnateur,
Accompagne toujours refuse, Tester la date de validité des badges = Si date de validité dépassée alors acces
Accompagné toujours accepté. refusé
Tester interdiction des groupes = Si groupe est interdit alors accés refusé

Tester les plages horaires = Vérification du statut de la plage horaire du badge

Tester le nombre de passage = Vérifier que le badge possede encore un crédit de
passage

Décompte du NB de passages = Si badge avec crédit de passage alors décompte a
chague passage sur ce | ecteur dbéun cr ®di

Autoriser la gestion des «  Badges Alarme » = Active la fonction décrite page 37

Autoriser les badges sans code/empreinte = Autoriser | 6acc
configurés en badge seul sans code ni empreinte, pour les systéemes a
badge+empreintes et badge+code.

Mémoriser les plaques inconnues = M®mor i ser l es plaque

Manuel douti epregistrées dans le systéme via le lecteur dédié a cette application INTNPP.



Configuration du site

Paramétrage des lecteurs (suite)

8. Onglet « Raccordements »

Description des parametres auxiliaires liés aux lecteurs

« Gestion clavier intégré  »

Permetd but il i ser u
clavier intégré, et de déclencher
une double identification.

Le « Délai de saisie » permet de
paramétrer le temps dont dispose
l Gutilisateur pc
aprés présentation de son badge.
Le«Nombr e shirdigue bei
nombre de mauvais code qui
peuvent étre tapés avant le
blocage du clavier. La « Durée de
blocage » définie la durée pendant
laquelle le clavier est bloqué apres
saisies de mauvais codes.

La « Plage code » permet de
définir des plages horaires durant
|l esquel l es | e ¢
demandé.

&/ Reader 2
Paramétrage du lecteur Société
[ ] o Reader 2 [] BUTLER
Libelle bl EDEN INNOVATIONS
¢ Paosition 2 ‘v_}
Comportement Neutre v {
_Fonctions standard | Fonctions spéciales | Profils Raccordement
Accompagnement
Flage Accompagnateur Contréle Permanent VA)‘
Tempo d'accompagnement J 12s
A
Raccordement | Gestion clavier intedré ‘j]
Délai de saisie J 5s
Nombre d'essais 3 3
v
—> Durée de blocage ] 90s
Plage Code Contréle Permanent :'
[ o 0K ] [ oAnnulel ]

Pour définir une plage, il faut une
plage automatisme (menu
Contrtl]le)dbac

Manuel doéutilii

s att LOGNETS elh7at or FX. NET

« Accompagnement » permet de définir les paramétres liés a la

fonction accompagnateur/accompagne.

Le champ « Plage accompagnateur » permet de définir des plages
durant |l esquelles | 6accompagnat eu
|l accompagn®.

p®ri odes, | 6accompagne®
a N | 6accompagnat eu

Dur ant ces
| 6

d®bl oqu®
pour présenter le sien.

r
cc S,

Pour cette fonction, il faut créer une plage automatisme (menu
Contrtle)dbdacc s

En dehors de ces plages, «| 6 a ¢ ¢ o n»ppauj se @placer librement
sur les acces.

La«cTempo doéaccompeargehde déénir te temps dont
di spose | 6accompagnateur pour
du badge accompagné.

pr €
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Configuration du site

Paramétrage des lecteurs (suite)

9. Onglet « Caractéristiques

»

Description des paramétres auxiliaires liés aux lecteurs biométriques, SOLO/SOLO3000 et

BIOVEIN

Réglage du capteur du
lecteur

Nombre dbentr
Défini le nombre de
passage du doigt de
| 6utilisate

enréblé.
Réglage entre 3 et 5
passages

Niveau de sécurité

‘3” Reader 1

Reader configuration

Réglable de 0 a5
(défaut = 2)

Sensibilité

De 8 a 900 (50 par
défaut)
Sensibilité 1
De 8 a 900 (30 par
défaut)
Sensibilité 2
De 0 a 900 (20 par
défaut)

Buzzer
Si la case est cochee

alors le buzzer du lecteur

activé
Effraction boitier
Si case cochée alors

gestion

| 6ouver t ur e
activée.

Arrachement

Si la case est cochée
alors la gestion de
| 6ef fract
| 6arrachemer
est activée.

Manuel doéuti

Company
Eae fleader] E FNDNEDNVATYS
Position 1 B [ SAFETIC
Behaviour | Neutral ‘;l
Standard functions | Special functions | Profiles | Connection | Characteristics |
Number of enrolments: J 3
> Security level :)" 2
Sensitivity level J
50
Sensitivi
§ itivity level 1 J 10
>
Sensitivity level 2 J 20
[¥] Buzzer
[¥] Box intrusion
[¥] Tear-off
[ o OK H QCancel ]

| i satliOGMNETSeh7at or FX. NET
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Configuration du site

Paramétrage des lecteurs (suite)

10. Supprimer/rajouter un lecteur

Access control

Technique

Site configuration

=

Status of central units

~

Update the central unit

Ethernet module detection

Operation 1. — o
— | = g Site configuration

=% New Network 1
=R Central Unit 1
8 Reader1
5 Reader2
BT -

Maodify

i | Delete

=4 Configure reader type

Convert the reader to a Keyboard

=] '_li: ETrEroTeE

"B Reader1
B Reader2
B Reader3
@ Reader 4
= @ New Network 2
= Rg Central Unit 3
B Reader1
@ Reader2
Reader 3

8
B Reader 4

Pour ajouter un lecteur en lieu et place de ceux «

Operation
Access control
Technique

Site configuration

<

" 5]
| = # Site configuration
=% New Network 1
= B Fantrali Tnit 1
Maodify
> Delete
& Duplicate
i Initialise
Add reader |

Status of central units =R, ;
T Create an automation
s Add Counter
V = Add Keyboard
Update the central unit & @ Ne add Input Card
o = A Add Ouptut Card
Ethemet module detection Add Output group
B FReaderd
=R Central Unit 4
B Reader1
B Reader2
B Reader3
B Reader 4
Manuel doéutili sattilOGMNETSeh7at or FX. NET

r'Corifi rmation B3 W

‘.\’/ Confirm deletion of this item

g

[ oi J[ men |

La suppression du lecteur fiche
entrainera la suppression de tout le
paramétrage associé

supprimés » précédemment

Procédure

1.Sélectionnez la centrale

2.Cliquez sur « ajouter lecteur »

3.Suivez les instructions pour paramétrer la
fiche du lecteur (page 45)
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Configuration du site
Les périphériques des centrales
Sélectionnez le menu Technique A Configuration du site A Ajouter carte entrées
l.Les modules dbéextension ddoentr ®es

Ajouter uUune carte doentr ®es

INEX2 '# Technical alarm m
Name | Technical alam i
Operation —— . . %] H
= A Site configuration i Addess |1 |v
Access control =€ New Network 1 — T -
Technique =B [Eential Unit 17 F | Designati i [
g : = ke
N\ ¥ Modify Inputs |5 name
: [
a ,’& : | Delete 1 7 = Heat pump
ite configuration & Duplicate 3 z
— 3 L] Detector corridor BS
@ = Initialise 3 10 v Detector corridor B7
Add reader 4 Input 4
Status of central units =-H5 Inouts
Create an automation 5 Input 5
‘;‘; A:: Cou:;lterd 5 Input 6
Add Keyboar
Update the central unit & N | Add Input Card 7 Input 7
&M 8 Input 8
s =-Hg Add Ouptut Card
%) . 9 Input 9
Ethernet module detection Add Output group 10 Input 10
Ll
= H5, Central Unit 4
B Reader1
@ Reader2
B Reader 3
B Reader 4

1. Sélectionnez la centrale

, . . . Comeery [STEDEN
Cliquez puis selectionnez :« Ajouter cafte [ INNOVATYS

déent»r e s Sl
\
que portera la carte dans le logiciel. I Lo ]@[\3“"8' ]
Le champ « Sqciété » permet de définir \VOUS DOUVEZ éditer un
Le menu déroulant « Adresse » permet “ quelle sloci ® ® appar nom (fur chague entrée
déindiquer | dadreswhe éléments peuvent appartenir a plusieurs danspla liste «qLibeIIé -
carte (1 a 10). sociétés ou locataires. '

Suppri mer une carte doéentr ¢

Operation \E o — &
= 44 Site configuration
Access control 5 € New Network 1 (o e L s ﬂ
Technique e s Central Unit 1 Confll'matlon L/.J
N % 5 Reader1
A 5 Reader2
Reader 4 - > VR
Site configuration & L.z Dt il \?) Confirm deletion of this item
Y2t Output card 1
IEI = Input cards
2 Technical alam : :
Status of central units =& Out madify k QUI ;I [ ﬂon ]
6 ——
P =R Eenuall Deiets
b | @ Reader1
. Reader 2 H H
Update the central unit =H::d::3 Confir mez | a suppression du gr ou
- @ Reader 4
@ = @ MNew Network 2
5 =-Mg, Central Unit 3
Ethernet module detection T @ Reader1
=geage'§ Note: La suppression ddédune carte dbdentr
eader P e
B Reader 4 de tout le paramétrage associé
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Configuration du site

Les périphériques des centrales

Le g
centrale

2. Création d e s

roupe d'

entr ®es

(suite)

groupes

est u

ne

ddobentr ®e s

associati

on

de

Il peut étre associé dans un « Automatisme » pour piloter différentes actions paramétrables.

pl usieurs

T g oo o
ekt = A4 Site configuration = Technical alarm Q@
Access control 2 € NewNetwork 1 z
Technique o Be [EERE TR Name Technical alarm
N\ & ook " Sefeet this points bt e prou ot nnats: ightalick i inut o b the:
A | Delete status.
Site configuration Duplicate [] To use the vehicle entry detgction 1 (&
Initialise To use the vehicle entry detéction 2 |
IEI [[] To use the vehicle entry detection 3
. Add reader [[] To use the vehicle entry detection 4
Status of central units e mebonibn 0O ch?ed entry
O & [C]RF input
- = Aod Counter = [¥] Technical alarm
' Add Keyboard Heat pump
Update the central unit Add Tnput Card Detector corridor BS p
Detector corridor B7
w & @ Add Ouptut Card 7] Input 4
A s | Add Input group Input 5
Ethemet module detection J Add Output group [#] Input & |=
T TRESgErZ [ Input 7 ‘
B Reader3 [ Input 8
@ Reader 4 e [#]Input 3 ‘
Input 10 =
Group status l Enabled ;l’jl
Company x EDEN
\[C] INNDVATYS
\D sapdTiC
[ '(\\//,UK ] l OCancel ]
Le champ « Société » permet de définir & quelle société
appartient | 6® ®ment Certair
plusieurs sociétés.
S®l ectionnez | e etGr i .
cliquez sur « Supprimer » Supprimer un Groupe dO6ENntr ®es
- : —
Operation - ( £z T
S | B A4 Site configuration Confirmation A
Access control =% New Network 1
Technique (=B, Central Unit 1 9
o - " B Reader 1 .\.\‘) Confirm deletion of this item
A 5 Reader2
, —® B Reader 4
Site configuration =zt Output cards I Oui | [ Non
ez Output card 1 ==
(=% Input cards
% % Technical alarm
Status of central units =& Output group Confimezl a suppression du grou
A Nota: La suppression du groupe dbo:¢
- = q i e -z
s =g, .er Modify de tout le paramétrage associé
L-P g l Delete [
Update the central unit . Reader 3
Configuration du site
Manuel doutilisatliOGWNETIenh7at or FX. NET p. 60/152



Les périphériques des centrales

3.Lesmodul

(suite)

débextension de sorties

Ajouter une carte de sorties  OUTFEX2

Operation o X X [=]
= 4 Site configuration
Access control 2 € New Network 1
Technique =] !_15_ Central Unit 1
Modify

A % | Delete

Site configuration Duplicate

‘ Initialise

. Add reader
Status of central units

Create an automation

|y e Add Counter
b
e Add Keyboard
Update th tral unit
pdate the central uni P
o @ [ Add Ouptut Card
Q’ =
3 =) Add Input group
Ethemet module detection Add Output aroup
. Reader 3
. Reader 4

“ ELEVATOR 1

- Sélectionnez la centrale
- Cliquez sur « Ajouter carte de
sorties »

Le champ « Libellé » permet
de définir le nom que portera
la carte dans le logiciel

Le menu déroulant « Adresse » permet
déindiquer | 6ad
a été défini sur la carte (1 a 10).

Sélectionnez une carte de sortie et
cliquez sur « Supprimer »

.

| Name — ELEVATOR 1

L e —
Adfless | [v|
esignatio e
! r =

rflts

o | =

1st flaor
2nd floor
3rd floor
| 4th floor
| | 5th floor
I 6th loor
| |RelayNo. 7
|

[

|

Relay No. 8

O 0|~ DO W N
]
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Relay No. 9
Relay No. 10

—
o

Icompany [¥]'EDEN |
| ] INNDVATYS I
| [C] SAFETIC I

|

S e 1‘u\9 |

7/
Le champ « Société » permet de
définir & quelle société appartient

6®l ®ment . Certair yoyspouvez éditerun
appartenir a plusieurs sociétés ou nom pour chaque
locataire. entrée dans la liste

« Libellé ».

Supprimer une carte de Sorties

Operation - ) .
= A Site configuration
Access control € New Network 1
Technique Ei fis Central Unit 1
5 Reader1
8 Reader2
) = B Reader4
Site configuration = e Output cards
1. ELEVETOR T
@ =% | Modiy
Status of central units ER 2] I pekete I

£ Output group 1
- = Hg Central Unit 2

vy B Reader1

; @ Reader2

Update the central unit B Reader3
= @ Reader 4

%’ =@ NewNetwork 2

g = Mg, Central Unit 3

Ethemet module detection B Reader1

La

'’ —

Confirmation X

\ ? ) Confirm deletion of this item

Confirmezl a suppression
suppression du groupe
le paramétrage associé

Configuration du site

du gr
dbéent
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Les périphériques des centrales

(suite)

4. Création des groupes de sorties

Le groupe de Sorties est une association de plusieurs sorties d'une carte OUTFX2.1l peut étre

associé dans un « Automatisme » commea c t i

=]

Operation & o
= # Site configuration
=% New Network 1

Technique = B iCentral Unit 1

Access control

\ % Modify
A > | Delete
Site configuration Duplicate
I—‘ Initialise
Add reader

Status of central units
Create an automation

s =4 Add Counter
v
- Add Keyboard
Update the central unit Add Input Card
" Add Ouptut Card

Add Input group

Ethernet module detection

Add Output group

. Reader 2

- Sélectionnez la centrale
- Cliguez sur « Ajouter groupe de
sorties »

Le champ « Libellé » définitl 6 appel |
groupe

La liste « Sélectionner les Sorties » sert
a sélectionner les entrées qui feront parti
du groupe

Sélectionnez le groupe de sortie et
cliguez sur « Supprimer »

on

# AllPod Relay

param®trabl es, ou

{ Name Al Pod Relay

Select the points of the group of inputs.

=] ELEVATOR 1
1st floor
2nd floor
3rd floor
4th floor
Sth floor
Bth floor
Relay No. 7
Relay No. 8
Relay No. 9
Relay No. 10

[V] EDEN
[] INNOVATYS
). SAFETIC

@Zompany

[ |

[

\

Le champ « Société » permet de définir a quelle

soci ® ® appartient |

O6®I

peuvent appartenir a plusieurs sociétés ou locataire.

Operation o A e q
Access control s 7 : il
, =1 Confirmation
Technlqg_e
\ ? Confirm deletion of this item
N

Status of central units

v

Update the central unit

B Reader4

= @ New Network 2
= fg Central Unit 3

B Reader1

Ethemet module detection

Manuel doéutilii

L a

Conf

suppression

irmez | a suppressi
du groupe

tout le paramétrage associé

n

Configuration du site

Les périphériques des centrales

s att LOGNETS elh7at or FX. NET

(suite)
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5. Les compteurs

llsserventaconna’ tre | e nombre exact de personnes dans 1
personnes autorisées est atteint pour une application de gestion de Parking ou pour des raisons de sécurité, de
piloter un syst me t iterenentlidedestouuuéagen.e zone est en

Les compteurs peuvent a la fois servir de condition, étre modifiés dans des automatismes et étre affichés sur un
plan dynamique de supervision.

Operatior | & e D
P = A Site configuration [l UnderGround Parking Building A
Access control = € New Network 1
Technique = B _Centeal Lnit 1 :ame UnderGround Parking Building &
\ ModfFy alue 345
A * | Delete T o 3
. N _ompany EDEN
Site configuration Duplicate INNOVATYS ‘
l—‘ Initialise BREEUE ‘
= Add reader "
Status of central units ; l V 0K I l 0 Cancel l
Create an automation -
- (=] Add Counter | I
"«‘ . s P ’ N &L . Y
el Add keyboard Le « Libellé » estlenom | Le champ « Société » sert a définir a
HpElate the conlisl Add Input Card par lequel sera appelé le qguelle soci ® ® ap|
o Add Ouptut Card compteur dans le logiciel. | Certains éléments peuvent appartenir
&Y = @ Add Thput areup a plusieurs sociétés.
Ethernet module detection ; Add Output group
T Reader2 |

Le champ « Valeur » définit la valeur

. . . . de départ du compteur
Sélectionnez la centrale et cliguez sur « Ajouter

Groupe de Sorties »
Supprimer un Compteur

Operation | s . 8
AT = #% Site configuration
: =% New Network 1 -
Technique | =R Central Unit 1 Confirmation
N 1% 5 Reader1
A 5 Reader2
Reader 4 2 3 v
Site configuration & I: szp:t'cal a6 \‘.:/ Confirm deletion of this item
e ELEVATOR 1
(=% Input cards . 3
E’ B Technical alarm | Oui | [ MNon ]
Status of central units =] ﬁ Counters
& ing Building A
T =% Outf Modify
e i @ 'I Delete |
Undate th wal unit = A5 Central
pdate the central uni ) i
@ Reader | Confirmez la suppression du Compteur
" B Reader2
w B Reader3 . .
_ B Reader 4 Note : La suppression du Compteur entrainera la
Ethernet modue detecton - New Network 2 suppression de tout le paramétrage associé

Sélectionnez le compteur et cliquez sur « Supprimer »
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Configuration du site

Les périphériques des centrales  (suite)

6. Les Automatismes « Centrale »

Les automatismes sont des scénarios utilisés pour déclencher des actions en fonction de conditions
préétablies. Ces scénarios sont stockés dans leur centrale au nombre de 32 Automatismes maximum.

Les conditions et act iassockesdh@mémeazanttaemat i sme sont
Le npm e,ntré dans le Cham_p Locking door central unit 1
« Libellé », est le nom qui \ Tommmmmmmmmmmmmmmmm e =
soaffichera p Lo MName _ _ | Locking doorcentialunit 1 _ _ _ _ ;
| 6aut omat i sme : S i
logiciel. : , , , , —
: Inputs extension card | Technical alarm : Heat pump hd Enabled AVEJ
" i R v 5
La zone « conditions » permet : — I ; : !
. . . Event Reader 1 + | Badge accepted v || Badge Vi1l vi
de d®finir, ! TR ‘ 3 = i
_ A - i | i
para md t@)r Ie S q }‘L': Ol ! Time zones v || 24/24 authorized + || Disabled vil
pour C enc e I ! AND (] i T
N . L. e s | I e
| agtomatisme. Un T BlCome | ][ UnderGround Parking Bulding (][ Less than (2] 15— 1]
automatisme peut contenir | ' - ' 1
jusqu'a 4 conditions. | B :
. . . : Miscellaneous actions AV:I Display camera _»v“ Camera 1 v:
Les conditions dlsponlbles | THEN |v] |
1. Plage horaire I Group v | Group 1 w || Prohibit v{l
doAutomati si | | »
2. Entiée de la centale | oo |
) d Ij tE r ¢ e ® ounit : Miscellaneous actions v || Instructions and monitoring VV? Monitoring only v:
(0] n r es, : i :
4. Automatisme ' ) ] ’ !
. L ’ | Miscellaneous actions + || Instructions and monitoring ~ || Monitoring only v;l
5. Evénements de la : ‘ ' o ‘ :
centrale, HEmeeeeee————
6. Ev®nement di Compary |[7] EDEN
Lecteur. INNOVATYS
A SAFETIC
7. £t at doéun Ci =
8. £t at doédun G |2k [ €Yo |

doentr ®e s

Il est possible de vérifier que
plusieurs parameétres soient
vérifiés pour déclencher

| 6aut omat i
Pour définir comment vérifier
les différent parametres 2
opérateurs logiques sont
disponibles : Ou, Et.

S

Dans le cas du « Ou », il suffit

qudune seule c
toute soit respectée pour
déclencherl 6 aut oma-

Dans le cas du « Et » il faut
guoé”™ un T»toutesdes t
conditions soient respectées.

Manuel doéuti

/

La zone « Action » permet de définir les actions qui seront déclenchées
lorsque les conditions seront vérifiées. Un automatisme peut exécuter 2
actions.

Les actions disponibles

1. Sortie,

2. Groupe,

3. Lecteur,

4. Compteur,

5. Actions diverses.

6. Ni veau dbéal ert e,
7. Groupe de sorties,

8. Nombre de passage.

La zone « Action contraire » permet de définir des actions qui se
dérouleront lorsque les conditions ne seront plus respectées. Il est possible
de créer 2 actions contraires par automatisme.

I s a t IOGNETS eh7at or FX. NET

i p. 64/152



Configuration du site

Les périphériques des centrales  (suite)

6. Les Automatismes « Centrale » (suite)

Plage horaire

Entrée de la centrale

Entr ®e dbo
Automatism

Conditons @ 6 At oma

V®ri fication de | 6®t at de | a pl

Ve®r i fication de | 6®t at déune en:
g o V®rification de | 6®t at déune entr ®e
e V®r i fication du statut de | 6au

Evénements de la centrale

£v®nemen

£t at déun

£t at déun

Actions

Sortie

Groupe

Lecteur

Compteur

Actions diverses

(e,

Ni veau

Groupe de sorties

Nombre de passage

o
(@
>
c

V®r i fication doébun ®v~®nement a!

t déun V®r i fication doéun ®v~®nement ass ol

Comp Ve®ri fication du statut dbdéun c«

Gr oupe Veri fication de | 6®tat dbdun gro

(@}
o3}

Manuel

dout i

Activation doumter asloeg tawe ddedialieaputsieeralieméell e

Changement de | 6®t at ddédun groupe do

Changement de | 6®tat dodéun | ecteur | a ce
Acces déverrouillé maintenu, ou Acces déverrouillé par Impulsion)

Modi fication de | 6®t at du compteur (I

Remise en cycle des badges, afficher une caméra gérée par un enregistreur vidéo ou
afficher une consigne pré-paramétrée

Modi fication du niveau dbéalerte (lncr®
Activation ddédun groupe de sortie de

Modi fication du nombre de passage doé
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Liste des événements pouvant générer des actions

Evénement liés & un utilisateur

=4 =8 =88 _8_0_0_0_0_9_29_2_42_-92_-2_-2_-2_-2._-29_-29_-29_-2_-9_-5_-°_-2°2 -2

E]

Utilisateur accepté

Utilisateur suspendu
Utilisateur interdit

Utilisateur inconnu

Utilisateur déja rentré
Utilisateur déja sorti
Utilisateur invalide sur la porte
Utilisateur hors plage horaire
Utilisateur hors site

Utilisateur hors distributeur
Utilisateur sans empreinte
Erreur format utilisateur
Groupe interdit

Badge volé

Badge sans code

Badge hors validité

Badge erroné

Code accepté

Code PIN erroné

Encodage empreinte réussi
Empreinte alarme utilisée
Empreinte refusée
Accompagnateur refusé
Accompagnateur accepté
Nombre de passage max atteint
Utilisateur accepté+attente code
Utilisateur accepté+attente
empreinte

Utilisateur accepté+attente

Evénement liés a une porte

=4 -8 _-8_-8_-98_-9_9_-29_-92_-92_-2_242

E R EE ]

= =

Effraction porte

Fin doéeffracti
Porte verrouillée

Porte bloquée

Fin porte ouverte

Ouverture sur BP

Délai de saisie code dépassé
Erreur écriture badge
Véhicule non détecté

Plaque non reconnue

Délai transit dépassé
Ouverture impulsionnelle par
GTC

Ouverture maintenue par GTC
Fermeture maintenue par GTC
Commande mode Auto GTC

Ouverture porte sur début plage

acces libre

Fermeture porte sur fin plage
acces libre

Plaque reconnue en attente de
badge

Délai accompagnateur dépassé

accompagnateur
Operation . o X
= A Site configuration
Access control S & New Network 1
Technique =B, Central Unit 1
N & 5 Reader1
A 5 Reader2
. — B Reader 4
Site configuration = Y Output cards
e ELEVATOR 1
-3 Input cards

<

Status of central units

v

Update the central unit

B Technical alarm
=-[7 Count
-] Counters

7 UnderGround Parking Building &

=€ Output group
&3 AllPod Relay
= {:-;} Automations

3 Locking door central unit 1

or

Evénement liés au systéme

é
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

E ]

Hors condition

Capteur sale

Clavier bloqué

Fin de blocage clavier
Effraction boitier

Fin doéoeffrac
Défaut power

Fin défaut power
Effraction bottier BIO
Fin doeffrac
BIO

Exécution automatisme
Fin ddéex®cut
automatisme
Changement de niveau
doalerte
Connexion bus
dbextensi
Déconnexion bus
doextensi
Arrachement Bottier
BIOVEIN
Fin
BIOVEIN
Mise en service alarme
(mode bistable)

Mise hors service alarme
(mode bistable)
Impulsion ON/OFF
alarme

on

on

déarrach

Confirmation

| ¥

Confirm deletion of this item

S =Ry Cenl | Modify
W g | Delete
Ethernet module detection B Reader 3
Les « automatismes Centraleé n e

Manuel

doutil:i

peuvent g®n®rer

Confirmez la suppression du compteur
La suppression du compteur entrainera la suppression
de tout le paramétrage associé

d dPauc dela ibfawt uéliset lese

« Automatismes centralisés » managés par le logiciel (voir page 65)

s att LOGNETS elh7at or FX. NET
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Etat des centrales

Configuration du site

Sélectionnez le menu Technique A Etat des centrales

Ethernet module detection

S®I

ecti

onne
« Technique » et cliquer

La fen°tre d6®tat des centrales permet dbdéavoir
l 6i nstall ation
Operation ./ Status of central units
Access control Action
Technique Central unit Status Bus address Version Networks Address
A E Central Unit 1 Disconnected 1 C4PlusFX 00 New Network 1 192.168.002.212-10001
Site oonfigﬁr ation E Central Unit 3 Disconnected 1 C4PlusFX 5.1 New Network 2 oo
E Central Unit 2 Disconnected 2 C4PlusFX 00 New Network 1 192.168.002.212-10001
d‘ @ Central Unit 4 Disconnected 2 C4PlusFX 5.0 New Network 2 Ui}
Status of central units ) )
E Central Unit 5 Disconnected 3 C4PlusFX 00 New Network 2 0o
& La premiére colonne affiche une icone dont la couleur dépend du statut de la centrale.
Update the central unit La deuxieéme colonne affiche le libellé de la centrale.
La colonne statut indique | 6®tat dan:

La colonne « Version » affiche le type de centrale déclaré, et la version de la centrale détectée

par

sur« Etat des centrales »

=

R EEE R EE =

Nominale :
®t abl i

Initialisation en cours

reprogr

Paramétrage en cours

Dans ce

Occupée :

Réseau indisponible

avec |6
Déconnectée :
mai s qu

Version Incompatible

e .

e

l ogici el

Tant

qgue |

a

communi

version de la centrale restera en « v 0.0 ».

son adresse.

sont incompatible. Dans ce cas une mise a jour de la centrale est nécessaire.

Type incompatible
adresse.

Loi

La colonne « Adresse Bus &

centrales.
Ecriture Flash

Manuel

: Mise & jour du firmware en cours.

doutil

clne

de |
ndi que

a

centr al

e

6adresse

que | a

s att LOGNETS elh7at or FX. NET
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centr al

cati
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La colonne « Réseau » indique le libellé du réseau sur lequel la centrale est connectée.
La colonne « Adresse » affiche le type de réseau sur lequel est branchée la centrale ainsi que

cbest | 6®t at dans | equel se trouve | es centcrestl
Nomi nal e est | 6®t auverdescentralest dans | equel doi

: Une centrale affichec et ®t at , |l ors de sa premi re cc
ammation ou | orsqudédune demande déinitialisati
Ce statut est af fiwihe®ddnméesagneeenttalé.or di nat
statut, aucun ®v®nement ne remonte sur | d6dord
cet ®tat est affich® | orsque des donn®es transt
La centrale est dans cet ®tat | orsque 1|6
interface (type C485FX, MODTCP/ | Pé) Léicltne
L6®t at d®connect® est affich® | orsque | a co
e | dinterface ne parvient pas ° entrer en com
Léordinateur affiche ce statut | orsque |

. Cet état indique une mauvaise déclaration du type de la centrale qui est présente a cette

apparait jaune.

occu



Configuration du site

Etat des centrales (suite)

llestpossi bl e d' i radtienrlacommunicationbavec tiudes les centrales a la fois en
se servant du menu "Action".

L'action "Déconnecter" aura pour effet de passer les centrales en mode "Hors connexion" et
désactiver la communication alors que "Connecter" activera la communication avec les
centrales.

% Status of central units
l Connect central units i Bus address Version Networks Address

'i Dscomsst e ceotial ks 1 C4PIusFX 00 New Network 1 192.168.002.212-10001

E Central Unit 3 Disconnected 1 C4PlusFX 5.1 New Network 2 00

E Central Unit 2 Disconnected 2 C4PlusFx 00 New Network 1 192.168.002.212-10001

E Central Unit 4 Disconnected 2 C4PlusFx 5.0 New Network 2 00

E Central Unit 5 Disconnected 3 C4PlusF 00 New Network 2 00

Vous pouvez également initialiser, afficher la page des parametres d'une centrale ou la
déconnecter/connecter en faisant directement un clic droit sur la ligne affichant les
informations de cette centrale :
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¥ Status of central units
Action
Central unit Status Bus address Yersion Networks Address
E Central Unit 1 Disconnected 1 C4PlusFx 00 New Network 1 132.168.002.212-10001
E Central Unit 3 | = 1 C4PlusFx 5.1 New Network 2 ao
Modify
E Central Unit 2 | Connect 2 C4PlusF 00 New Network 1 192.168.002.212-10001
Initialise
E Central Unit 4 2 C4PlusFx 5.0 New Network 2 ao
E Central Unit 5 Disconnected 3 C4PlusFX 00 New Network 2 Juli]

Configuration du site

Mettre a jour la centrale

La mise ° jour du firmware de |l a central e, perm
centrales de | 6installati on.
Operation La mise a jour du firmware peut étre nécessaire lorsque le logiciel indique
Access conlrol « version incompatible » danslemenu«|l 6 ®t at de»s centr &
LSRR Les versions de centrales compatibles avec le logiciel sont:
A A C1P2FX v3.0 et supérieurs

A CA4PIusFX v5.0 et supérieurs
A Genius v2.0 et supérieurs
m A BioVein v2.0 et supérieurs

Site configuration

Status of central units

Le logiciel ne propose pas des mises a jour automatiques des centrales, mais

v, toutes les centrales inférieures a ces versions seront en état « version
st the Eapiial ik Incompatiblee et |l Butilisateur doit ut il
g centrales
o, : <)
Ethernet module detection . Update ool

l L ‘ Password

Procédure 5 !
. . Update the central unit 4
1.Editez le mot de passe . .
« edenfx ». . Password Ot
2. Validez par le bouton ‘ L : n = [ ]
<« OK ». = Code file | __ i"}
, . AccessitUnitd V2.0.cfg
3. Sélectionnez dans le | Password [Enter to confirm] BioVein ¥2.1.cfg
A i ‘ o Ry BioVein V2.2.cfg
menu deroulant\le flrqure ’ l hat . C1P2F V3.0 cla
de la centrale a mettre a C4PlusF+B V5.0.cfg
jOUf. C4PlusF=B V5.1.cfg
4.Editez le mot de passe
_«eden ». “. Update the central unit
5. Validez par la touche
« entrée » du clavier/PC. ‘ Password
6. Selectionnez |a centrale _l L Code file CIP2FxV3.0cfg Toe] [sad
a mettre a jour. 5 T
7. Pour lancer le MAJ, { Password (Enter to confirm) eden

cliquez sur OK.
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8. Laissez le logiciel effectuer la mise a jour des
centrales sélectionnées.

9. Réitérez la méme procédure pour les autres
mod | es de centrales
nécessaire.

de

£ CONFIG_IP Local address 192.168.2.84

e

Hardware not listed

Tools

2] |

Help

1%

I IP address I Mask address I Mac address I

éﬁ Comete FX 1921682166 255.255.256.0 0-20-44-A9-F4-10

EMUD-\MH 192.168.2.220 255.255.255.0 0-20-44-96-45:40

- .

a .

|

\ ’
/ Lo
~ .-

......

¥ Update the central unit

v

Password

Code file

Password (Enter to confirm)

- Changes made
| Wersion C1P2Fx 3.0 du 22/10/2009

., New Network 1

Name New Network 1

Type [ IP socket

IP socket network configuration
®IP O DNS
192,168,002,166-10001

Address

’ o 0K HOCancel ]

Manuel doutildi

// Le champ se remplit alors automatiquement
. I R , I "@»CONFIG_IP Local address 192.168.2.101
I )] I’ i | ™Y |
| est poss Ab" e gﬂssee’gfe;iaeectdee 9] = X T = k’ w ‘
I 0a d resse dd I?fenetre « @Oﬂflg tPI» Vers Ie Champ Search Hardware not listed Tools ‘ Help ‘ Exit
« Adresse IP » de Ia fenétre « Réseau ». Unit - llPaddress IMaskaddress | Mac address |
. . , . e . || =* Advanced configurati <
droit sur la ligne concernée. Un menu contextuel apparait. SEEMODV 192168220 2525260 V2SI =
AdresselP 192168.2154
.. . . . Port
Choisissez « configurer » pour faire apparaitre une nouvelle Adiesse Mask Zﬂm =
fenétre I~ Passerelle
| Laissez le mode en RS 232 Moo o, RS 222 =
- Password l— B
(<1 @ |
Configuration du site
Détection modules Ethernet
Do £ CONFIG_IP Local address 192.168.2. 54
Access control - ’
5 i [ a
IR
A Search Hardware not listed Tools [ Help ’ Exit
Site configuration
-
Status of central units
%
Update the central unit
Ethemet module detection
Familiarisation .. |
s a t iOGNETS eh7at or FX. NET p. 70/152
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La détection des modules Ethernet « EDEN » se lance systématiquement
Le bouton « Rechercher » lance la détection automatique du matériel présent sur le réseau
Ethernet.

Configuration du site

Détection modules Ethernet
S®l ectionnez | 6o Ad@Etection modules Etiemét g u e €

Configuration du site

Les automatismes « centralisés »
S®l ecti onnednlt&ddgehAledumpatismes « centralisés »

Les automatismes sont des scénarios utilisés pour déclencher des actions en fonction de
conditions préétablies. Les automatismes centralisés sont stockés dans le serveur du logiciel et
peuvent générer des actions entre les centrales du site.

Ces automatismes n®c essi t ent que | e PC Serveur reste al
fermée, ainsi que la session Windows.

1. Les compteurs globaux, Emails, Exportations et consignes

Operation (Ff Parking zone building B 24
z_} Centralised automations — ~ - .
Access control z’) General doors opening Name Parking zone building B
P [T Global counters Value 0
* ‘-h’ Create a global counter e %] EDEN
Access groups v INNOVATYS
~.1., Exports SAFETIC
2 Instructions
1__:‘ \//’ oK ] [ 0 Cancel ]
Centralised automations
| . & o @b dtb -Editez | e nom du compteur g
-S®l ectionne&nnltddn ghetdaE C gyiciel. Le champ «valeuré per met do®di t
- Cliguez sur « automatismes centralisés » déorigine au compteur
) Se_lect|onnez « Qompteurs globaux » - Sélectionnez la ou les sociétés qui pourront gérer ce
- Cliquez sur « Créer un compteur Global » compteur

Create an email

Manuel déutilisatliOGMNETSeh7at or FX. NET p. 71/152



ala Parking alarm 1 @
£ditez |l e nom de | &Emi Name  [Paking dlom1
le nglc!el. o . = |ENDr~1EuNVAWs
- Sélectionnez la ou les sociétés qui pourront [CIISERETE
gérer cet email. R Content
-£Editez | 6adresse mai l :d:fe“i’l'“'”'e"‘ s
. A . ubject of letter
-£ditez | 6objet du cou "
- Editez le nom du compte mail de I'expéditeur Pacenont oy ey
- Editez son mot de passe SHTP: ® Datainthe emai
- Editez le nom de son serveur SMTP, suivi du s
port (ex : smtp.gmail.com :587) .
- Sélectionnez dans le menu déroulant les e oo e =
données a envoyer dans le corps du mail ou
s . y P [ of 0K ”00ance| I
en piéce-jointe.
Access doors alarm @‘
Name Access doors alam
Create a new instruction Instruction ||

-Editez | e nom de | a c

dans le logiciel.

) K . Company  [] EDEN

Eqnezlla consigne. o _ [7] INNOVATYS
- Sélectionnez la ou les sociétés qui pourront [VI/SAFETIC
gérer cette consigne.
[ \nyDK IL Cancel l

Configuration du site

Les automatismes « centralisés » (suite)

S®l ecti onneodnlt &3dd gehAledummatismes « centralisés »

2. Edition des automatismes « Centralisés »

Rappel de |l a constit (Centraligg»dbébun Aut omati sme ¢

- Conditions avec parametres « ou » « et » + actions et actions contraires
- Nombre dbéautomati smes illimit®s

- S®lectionme€onltddn eh atd a

Operation £3

Access control
Access groups
/'\

{
\,__.-"J

Time slots

Ca

S
S

Centralised automations

% Centralised automations
Create a centralised automation

L5
i Parking zone building B
ks Emails
e Email 1
el Parking alarm 1
() Exports
7 Instructions
(D Access doors alam

Manuel

doutil:i

- Cliquez sur automatismes « centralisés »

s att LOGNETS elh7at or FX. NET

Créez un automatisme centralisé
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1Edi
2.A |

les conditions qui serviront pour déclencher les
actions souhaitées. Les conditions, une fois

v ®r i

Les conditions peuvent étre cumulées par
nt er medi
et XOR ».

| 6

3.S®I

des menus déroulants.

Les actions permettent de définir ce qui se
passera lorsque les conditions seront vérifiées.

4. Sélectionnez les actions contraires. Les

actions contraires permettent de définir une
action a exécuter lorsque les conditions ne
seront plus respecter.

Processus

tez un nom pour | 6:

6ai de des mséleaioned ®

fi ®es, d®cl enchero

aire d'EG,0O8r

ectionnez |l es acti

Name General doors opening ]

- Condition

o]
| Events occurred with badge [3| Reader 1 [Z” Badge acce;[ZI 1 El ‘
E
| Events occurred with groups | Reader 2 E” Stolen badge@ Group 1 E 1
|aND 1
| Events on the readers E" Reader 3 | Badge suspended El
|xoR ‘
Dat Less th 12/12/2012 ] |
| ate : - I ess than EI Dl ;
- Action y
i~
| Output l Central Unit I Pod Relay 1 | Enabled durilM[4 g,ﬂl [
[THEN [v] 3
| Send an email | Email 1 =
B | Tl (v
Oppoasite action -
3 Save the installation
oo

[ f 0K

I

Loex®cution doun
directement forcée depuis le menu « supervision ».

Configuration du site

Les automatismes « centralisés » (suite)

aut omat i

S

Aucune Condition Vérifiequ 6 i | n 6 yonditiort poup déclenaher les actions
Badge Vérifielest at ut déun badge (En servi
Vérifie IRv ®n e me n t suite au passage
Groupe Vérifielest at ut dodéun groupe dbdacc
Vérifieun ®v ®nement suite au passage

Evénement lié & un groupe

Evénement lié & un lecteur

Lecteur

Manuel doéut il

Vérifie le statutd 6 u n

s a f LIOGNETS elh7at or FX. NET

identifié sur un lecteur

Vérifie | 6 ® @ralectewt (mode Auto, Ouverture/Fermeture Maintenue)

compteur de | a

p. 73/152
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Vérifielavaleurd 6une dat e
Vérifielavaleurd 6une heur e

Plage horaire Veérifiel 6 ®t at dodéune plage hor

Zone Vérifiel 6 ®uat cdnpt eur de pr ®sence des

dans une zone
Groupe présent en mn dans

Veérifiel 6 ®uat cdmpt eur de temps dbébun gr
une zone

Automatisme « Centrale » Vérifiel 6 ®t at doun logal>t omat i s me

Veérifiel 6 ®t at doéun compteur | ocal (

Compteurs « Globaux » Vériffiede | 6 ®t at dodédun compteur gl obal

Entr ®e doal ar Vérifede | 6 ®t at doune entr ®e doal ar

Groupe dobéentr® Vérifede | 6 ®t at dodédun groupe dbéentr ®e:

Sortie relais GALAXY Vérifede | 6 ®t at

déune sortie relai
S®l ectionnednltdaddgehsldudpatismes « centralisés »

Configuration du site

Les automatismes « centralisés » (suite)

Sortie Active une sortie débune centrale ou d

Ll Change | 6®t at dodéun | ecteur (Mode sous ¢
maintenu, ou Acces déverrouillé par Impulsion)

Groupe Change | 6®t at doébun groupe dobdacc ¢

Badge Change | 6®t at doébun badge (En servi

Vider Zone Vide la liste utilisateurs présents dans une zone sélectionnée
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Camera vidéo analogique Af fiche une cam®ra ou | a pr®positi

Camera IP Af fiche une cam®ra ou | a pr®pos
Compteur Modi fie de | 6®t at dodéun compteur | ocal
Modi fie de | 6® at doéun compteur gl oba
Consigne Affiche une consigne de sécurité
Exécuter automatisme centralisé Ex®cute doéun automati sme cen
Historique Ex®cute une requ°te doéhisto
Envoyer un mail Envoie un courriel
Exporter vers un fichier Exporte un fichier de données
Entrée GALAXY Change | 6®t at doéune entr ®e doal ar me
Groupe GALAXY Change | 6®t at dodéun groupe dbdéentr ®es d
Change | 6®t at dobéune sortie relai
Sauvegarde la base de données du serveur
Sélectionnez| 6 o n Cloett r ¢ | e» Al dummatismes « centralisés »
Configuration du site
Les Zones controlées
Sélectionnez«Cont r | e»AdZorescontréées
- Une zone est un espace d®Iimit® par un ou pl
plusieurs lecteurs de sortie.
- A une zone peut étre associé un comptage ou une gestion du temps de présence qui
permet de serenseigners ur | 6 occupatdeocettezone.st ant an®e

Manuel doéutili satliOGMNETSaeh7at or FX. NET
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Operation ................. &

Access control

M,

Access groups

£
[ 5,
'«‘ Y ._,.'

Time slots

o

Controlled zones

Procédure

1. Editez le nom de la zone

2. Sélectionnez le ou les lecteurs
déentr ®e de

3. Sélectionnez le ou les lecteurs de
sortie de cette zone

4. Sélectionnez la ou les
sociétés/locataires qui pourront
gérer cette zone

cette

Operation [ &
(=] Zones
Access control PRINCIPAL
l Modify
; ] Delete l
Access groups
)
o/ Confirmation
Time slots

o

Controlled zones

,\‘.:/ Confirm deletion of this item

La suppression de cet élément entrainera
la suppression de tout le paramétrage

Manuel

doutili

associé

€ PRINCIPAL
Name PRINCIPAL
_Ejﬂiryreaders
@] BIOVEIN
\[¥] Reader 1
[v] Reader 2
Edtieaders
[¥] Reader 3
[¥] Reader 4
s0L0
Company_
EDEN
[7] INNDWATYS
SAFETIC
1 |
l \\//IDK ” OCancel ‘
Une zone peut avoir un nombre inégal de lecteur de
type « Entrée »et de type « Sortie ».
La création de cette zone permettra de connaitre les
utilisateurs présents en temps réel via le menu
« Occupation des zones » (page 108).
1 est possible aussi dobu
l e cumul de temps de pr ®s
déutilisateur suivant ldes

menu « temps de présence » (page 107).

s att LOGNETS elh7at or FX. NET
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Chapitre 4

Les droits doébacc s

Que contient ce chapitre ?

(TR o] o T oo i 1] 5T SRR 75
LesS GroUpPeES. ...db.a S e 78
LES PlagES NOTAINES. ... .. 79
1. Les plages horaires « ULIISAtEUN »..........uuuiiiiiiiiiiiiiiii e e e e e eaanes 79
2. Les plages horaires « AULOMALISIMES 3 .......uuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibe b 80
T =T (o TU £ (=] =T PR 81
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Les Groupes

Sélectionn e z

Les droits db©o

ddacc s

ContrAeérdopes ddacc s

- Lesgroupesdbacc s permettent de d®finir | es autor
le site.
- Un groupe est compos® doun ou plusieurs |l ect
- Vous pouvez cr®ez jusqud- 1024 groupe dbéacc
Dossion | o - « champs libellé  »
Cccess control .
£ditez | e nom du groucg
dans tout le logiciel.
Access groups T
(D 52/ Office staff I
e T T
Time slots ! Meme _ |Offcestat | ______!
L Compary _ _ _lEDEn _ _ _ __ ________J Y o __.
& [ Prohibit the group
Da not test transit time
Badges [ Masimum entries per group
Group accesses: : : !
' Feaders [ : Time slots \hction Enable exit groups Action ~
& BIOVEIN : | <Permanent access> v 'M <None> | Enabled for [duration]
Learning S0L0 ! :<Pelmanenl access> v | Edit slot <None> v || Enabled for (duration
Reader 4 : | <Permanent access> v 'det slot <None> ~ || Enabled for (duration]
Reader 1 : :<Pelmanenl access> v | Edit slot <None> || Enabled for {duration)
L, Reader 2 | I <Permanent access> v | Edit stot <None> + | Enabled for (duration]
Champ « société » permet de Reader3 U} Pomarentaccesss |y €dts | dlone> | Enabld o (o
¥+ pY Y4 H Reader 4 | <Permanent access> w | Edit slot <None> ~ || Enabled for (duration]
deflnlr a‘ que”e SOCIete appartlent Ie Reader 1 i :<Pelmanenlaccess> W | Edit slot <None> w || Enabled for (duration]
groupe [¥] |Reader2 1| <Permanent access> v :Edik slot <None> w || Enabled for [duration] M
[ 1
- Apply the following slot to all selected reagers: <Perrhanent access> v|
Vous ne pouvez associer un /= SCTOTTTEITTT L IR >
groupe @ sedlé SOQHE . e [@er |

Champ « lecteur »
Cochez les cases des lecteurs
souhaités.

Champ « Plage horaire »
Une fois les lecteurs validés,
vous pouvez sélectionnez
une plage horaire pour chaque.

« Acces permanent » permet de
donner acces sur un lecteur sans

restriction.

« Editer la plage » permet de
modifier la plage sélectionnée ou
ddéen cr ®er
"<Acceés permanent>" est
sélectionné.

Manuel doéutilii

une
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Champ « appliquer la plage suivante a tous les
lecteurs cochés € per met dbéaffecter wun
tous les lecteurs autorisés pour le groupe.

La case « Interdire le groupe
l utilisati

»emp®°che
on de

l orsqgub:
tous | es ba

La case « Ne pas tester le délai de transit » permet en cas
déutilisation de |l a fonaosiath|
débautoriser | e groupe " ne p

L 6 o p ¢ Utileser le maximum par groupe  » permet de définir un
nombre maximum de personnes du groupe qui passe sur un lecteur
défini en entrée.

« Activer Groupes de sorties  » permet d'activer pendant un
temps donné des groupes de sorties lors du passage d'un badge
associé a ce groupe sur le lecteur correspondant.
Cette fonction est utilisée pour | a gestion d
ascenseur , par exemple.
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Les plages horaires

Les droits

SélectionnezCont r 1 | eA Blédgascharairas A Plages horaires « Utilisateur »

1. Les plages horaires «

Vous pouvez

Operation | . (%]
# User time slats
Access control | 5
o ] Create a slot
Access groups
Y 5,
{~
| S

Time slots

S

Badges

2

Learning

) Champ « Libellé »
Editez le nom de la plage horaire

qui
so6af f i c Hedogiael d

Champ « Type »

Sélectionnez le profild 6 ®d i t i

plage horaire.

3 profils distincts

« Quotidienne »,

La méme plage horaire est
appliquée

pour tous les jours de la semaine.

« Semaine/Week -end »,

Une plage horaire pour la semaine
et

une autre pour le week-end.

« Détalllée »
7 plages horaires par semaine.

Manuel doéutili

r

Utilisateur »

cr®er jusqud” 64

Chaque créneau horaire est paramétrable a la minute.
Un créneau ne peut pas étre inférieur a 5 minutes.

Champ« Société »:

ddbacc s

Une plage horaire permet de définir des créneaux « Autorisés » et « Interdits » qui seront
associées aux « badges/ utilisateurs » etaux « Gr oupe ddacc s

pl ages

hor ai

res

Permet de définir a quelle société appartient la plage horaire. /

O Bam-Spmweek e e e e e e e e e — ==
———————————————————————— 1 Type of diawing T~ Company
1 | 1 EDEN !
r ] SAFETIC |
Liwe _ lomakd ____________ . O y
Gotaied !
- week/weekend I | 1
etaile S 4
Monday
Tuesday
‘Wednesday
Thursday
Fikday (ENENRNEEENEY
Time stot period
Sohacey 4 S L0 L L L L (2 L
Stat. 020000 s
S T B L 0 . s
Hoidays 2 L0 L L A 0 )

Le type de dessin permet de définir si le créneau sera autorisé (en

vert) ou interdit (en rouge).

Pour créer un nouveau créneau horaire, cliquez sur la ou les barres
sur lesquelles le créneau doit étre créé et de déplacez la souris tout

en maintenant le bouton gauche.
Les heures de d®but
chaque barre.

et

ntdaa bolitiden

d

Pour définir précisément les horaires, il est possible de faire un clic

Type of drawing

droit sur un des créneaux et de choisir

modifier. Une fenétre apparait alors, et

\A N
et | dheure de f|stat |0s00:00 S
End:  |17.00:00 =)
ne pl [émentair
Une plage supplémentaire est o — ———
di sponi bl e, cbe ur
férié. La plage jours fériés
sbapplique durant | es jourss qui

s att LOGNETS elh7at or FX. NET
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Les droits doéacc s

Les plages horaires

SélectionnezCont r 1 | eA Blédgascharairss A Plages horaires « Automatismes »
2. Les plages horaires «  Automatismes »

- Une plage horaire permet de définir des créneaux « Autorisés » et « Interdits » qui seront
associées aux scénarios appelé « Automatisme » et aux lecteurs pour la fonction

« Acces libre ».
- Vous pouvez cr®er jusqubd”™ 64 plages horaires

- Chaque créneau horaire est paramétrable a la minute.

Un créneau ne peut pas étre Champ« Société »:
inférieur a 5 minutes. Permet de définir a quelle société appartient la plage horaire. /
Operation B ) &8 © am - 5 pm week /
= O User time slots Type of drawing Company i
Access control 8am - 5 pm week Nia Bain .5 pm ek _ ‘ EDEN ‘
= (&) Automation time slats = [SAFETIC
e ) r = S —
Access groups [ rromasys A ‘;v;;k/weekend
Monday
'f,//\, Tuesday
Tim;_s]ols Wednesday
Thursday
‘ Friday — - —
Badaes oo -, -Tmeélol pf““
i Stat: | 08:00:00 =
Q Slreiey End 170000 =
Leaming
o Champ « Libellé » _ Le type de dessin permet de définir si le créneau sera autorisé (en vert)
Editez le nom de la plage horaire /o interdit (en rouge).
qui Pour créer un nouveau créneau horaire, cliquez sur la ou les barres sur

soaf fi chdogicel da |esquelles le créneau doit étre créé et de déplacez la souris tout en
maintenant le bouton gauche.
~ Champ « Type » _ Les heures de d®but et ntaabolitidenchadue
Sélectionnez le profild 6 ®d i t pgyre.
la plage horaire.

3 profils distincts
« Quotidienne »,
La méme plage horaire est
appliquée
pour tous les jours de la semaine.
« Semaine/Week -end »,
Une plage horaire pour la semaine
et
une autre pour le week-end.
« Détaillée »,
7 plages horaires par semaine.
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[ Type of drawing Pour définir précisément les horaires, il est
_ possible de faire un clic droit sur un des
créneaux et de choisir modifier. Une fenétre
(JAd e apparait alors, et vous permet de définir
| 6heure de d®but et |

Une plage suppl ®mentaire est disp

plage joursferiess 6 appl i que durant | es jou
fériés.
. Time slot period X
Start: | 08:00:00 -
End: ]1?‘:00;00 )
[ ok || Cancel |

Les droits doébacc s

Les plages horaires
3. Les jours fériés
SélectionnezCont r 1 | eA Blagastharairss A Jours fériés

- Le planning annuel permet de définir des « périodes de jours fériés » devant étre gérées

par | e contr!'le dbdacc s.
- Ces jours-la sont prioritaires quel que soit le jour de la semaine, les horaires définis en
jours fériés sont appliquéspour | es badges ne disposant pas

- Léon peut cr®er 32 p®riodes de jours f®ri ®s s

-~

Operation ' ) & “Holidays m
7 5 ’ = @ User time slots
CCess control
: ) Bam - 5 pm week I Holiday periods: |  4dd || Deete |
= @ Automation time slots
¥ Start Renewable
@ 4 authorized
o 01/0
Access groups P ==
| 2541 = \

v

Time slots

3

Badges

3

Learning

[ f 0K IL Cancel ]

Cliquez sur « Jours fériés puis modifier »
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Une période de jours fériés est définie en
cliquant sur le bouton « Ajouter »

Choisissez le jour de début et de fin sur
la nouvelle ligne.
I'l ndy a pas de | i
pour la méme période

Un jour férié est renouvelable tous les
ans si | 1& case declalignie e
correspondante.

Pour effacer un jour férié, il faut se placer
sur la ligne correspondante et cliquer sur
"Supprimer".

Les jours fériés sont automatiquement
mis a jour dans les centrales tous les
jours a condition que ces dernieres
soientconnect ®es 7 |

[

O X
— Holiday periods: [ Add J [_Delete |
Start End Renewable [
01/01/2010 01/01/2010
25/12/2010 2512/2010
e 12112/2012 [ 05/08/2010 ‘ ]

[< | décembre 2012 | > |

27 28 29 30 1 2
4 8 6 Y38 U9
11 .12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30
1 ) 3 4 5 B

Aujourd’hui : 0570872010

[ f 0K ” €9 Cancel
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Chapitre 5

Les utilisateurs et les badges

Que contient ce chapitre ?

Les utilisateurs et 1ES DAUJES  ..vuuiiii i 83
Créer une nouvelle Série de Dadges ...........uuiiiiiiiiiiiiiiie e 84
Liste des badges/UtIlISALEUIS............cuuiiiiii e e e 85
APPrentiSSage dES DAUGES. ... ..o 86
Personnalisation du Badge .........ccoi i 87
Modéle de badge IMpPrimable............uuiiiiiii s 88
La fiche badge/UtIISAtEUN ........ccoce e e e e e e e e e e 89

1.Le Profil « STANUAIT ......uieiiiiiiiiiiiiiiiiieieiiee it sne e e nnnnnnee 89
2.Les profils « additionNnelS » ........cooiiiiiiiiii e 90
3 . L O O NOPUOBS DY ..o 91
4 . L 6 o nirgormeations COMPIEMENTAINES 3 ......uvviiiiiieiiiiiiiiiiee e 92
S I o I B 01 1 1 0] 10 (=T ] 93
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Les utilisateurs et les badges

Créer une nouvelle série de badges
S®l ecti onnez CA Bddge$ A bkistedésdadges s

- Ce menu permet la création, modification et suppression de badges et utilisateurs du site.

- La liste des badges affiche la liste compléte ou filtrée des badges et utilisateurs qui ont été
paramétrés sur le site.

- Un clic-droit sur un badge permet de modifier (ouvre la fiche badge) ou de supprimer le badge
en question.

- Un double-clic sur un badge a le méme effet que l'option "modifier".

Access control - S®l ecti ongetwe€Co nltGd | e» ddacc s
' - Cliguez sur « Badges »
Access groups
(‘ List of badges
,j/;/ Badges Tools  Filter |
v
Time slots Badge Name of First name Group Badge Badge Badge Number of Registration
number bearer of bearer hame status company code E?;:iangizs number

S

Badges

0 items listed on 0

& Cliquez sur « Ajouter une série de badges »

Leaming

Description des champs

o
& Add a series of badges
Premier badge : numéro du premier badge de la série :
o, . N , First badge 2m2
Quantité : quantité de badges a créer .
Statut : statut des badges a créer Quantity 300
« En service », « Suspendu » ou « Volé » Status |In service iﬂ
Groupe : groupe doéacc s auquel I Group {Dmceslaff M
affectés [ =
) . isplay group ]
Affl.cher le gtoupeA : a.lf.f i c hera | ,e, group (Il
Utilisateurs & enrdler : indique si les badges créés devront _ : i
~ . Type of series | Normal | ™
permettre | denr®]l ement bi om®t ; :
passage sur un lecteur. UHIZGEO:PRSS3Me
Type de série : définit si les badges créés auront un nombre Company [EDEN v|
de passages maximum ou pas
Nombre de passages : indigue le nombre de passages | o 0K ” OCancel ]
autorisés
de la série de badge
Société : si plusieurs sociétés ou locataires sont définies,
indiquez la société des badges a créer.
Pour « modifier » la fiche badge/utilisateur il faut
selt_ectlonner la Ilg_r!e correspondante et effectuer un clic Badge Naaiy it hans Giodn Badge
droit, puis « modifier le badge » number bearer of bearer name status
Pour « supprimer » la fiche badge/utilisateur il faut [2012 | CONNOR John Dffice staff In service
sélectionner la ligne correspondante et effectuer Modify badge I J Modify badge
un clic droit, puis « supprimer le badge » Une
confirmation vous sera demandée. Dejeleithe hadoe | Delete the badge
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Les utilisateurs et les badges

Liste des badges/utilisateurs

SélectionnezCont r 1 | eA Bailges/A Liste des badges

Ce menu
systéme.

per met

& List of badges

Tools | Filter

Grouped processing

Badges

Badge nun
Copy to clipboard
202

2013
300 items listed on 300

Delete a series of badges

« Filtre des groupes
Sélectionne un
groupe
« Statut »
Modifie le statut de tous les badges/utilisateurs
associés au groupe sélectionné.

Statuts disponibles = En service, Suspendu et Volé
«Pl age ddacc s

Affiche la liste de toutes les plages utilisateurs
disponibles

« Nombre de passages »

Modifie/ajoute un crédit de passage a tous les
utilisateurs associés a ce groupe

« Date de validité »

Modifie/affecte une date de début/fin de validité pour
tous les utilisateurs associé au groupe sélectionné

»

déacc s afin de m

.& Delete a series of badges

First badge to delete 2012

Last badge to delete 2052

===

« Supprimer une série de badge »
Ce menu permet de supprimer une série de badges
comprises entre deux numéros paramétrables.

‘- Search for a badge

Q
=

o OK

Search by:
Name of bearer

Enter search text:
CONNOR

l List of badges

H f 0K “(‘;’cc-mcel I

Manuel doéutilii
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doéef f ect ueune lisgte ded badges rett uslisateursaenregestnés adanssle

Menu "Outils "
« Traitements groupés »
Affecter ou modifie des propriétés a plusieurs badges en
méme temps
« Copier vers le presse -papier »
Copie la liste de badge affichée dans le presse-papier de
Windows
« Supprimer une série de badge »
Supprime une série de badges définie

2 Grouped processing
Filter on groups
Office stalf vl
Changes made
Status Suspended v %
Access slot 8am - 5 pm week v[
Number of passages 50
Validity date
Valid from: samedi 1 septembre 2012 12:00:00 |+
Valid until: vendredi 21 décembre 2012 12:00:00 M
[ \\7 oK l [ 0 Cancel ]
- Le menu « Filtre »
& List of badges permet de filtrer la
Badges Tools | Filter liste des badges
OO0 e foi badge I~ suivant le formulaire
Badge namber Delote fitere de recherche de
2012 LunNon badge; pour afficher
2013 anouveau tous les
- . badges, cliquez sur
300 items listed on 300 " . "
Effacer les filtres".
«Recherche dédun badge
Ce menu permet de filtrer

badges suivant différents critéres et champs de la base
de données de la fiche badge/utilisateur.

Les critéres sont : N° de badge, Nom du porteur + tous

les champs personnalisés de la fiche du
badge/utilisateur.
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Les utilisateurs et les badges
Apprentissage des badges
SélectionnezCont r 1 | eA Apprentissage

Cette fonction permet dbéenr!ler | es badges en | es
dans la base de données du logiciel. Cela peut aussi éviter les erreurs de lecture des numéros des badges imprimés.

Access control
& & Learn badge @
Access groups
B JLeaming reader selection. - - _________
/\”\’ i Reader: Reader 1 ‘Ts;|
Time slots T e e e o
I Present one or more badges to add..
; Lot
& i Badge : 22794 |
Badges { Badge: 9041 |
! [] Badge: 26444 |
& |/ /1 T |
Learming
Badge information
Choi x d |l et eur i PR -
1 Group | Office staff .\_'|
« Lecteur » B T — T
. 1 Status In service v
Ce menu déroulapt permet de e
SelgCtlonner le lectedr qui va servir a‘ E_f\_cge_s_s_slpt_ _______ }_<_F'§r_m_ap§rlt_a§§e_3§>_ ______________ :v|
enrdler les nouvegux badges parmi R L L e e e e e e
tous les lecteursdu site. ! Companies SAFETIC i
Aprés leur passage sur le lecteur L e r
sélectionné, les nouveaux badges
s6afficheront da ‘Q)/'DK €9 Cancel ’
Informations badges «Pl age dbdacc s
« Groupe » Le menu déroulant affiche la liste de toutes les plages utilisateurs disponibles
Ce menu déroulant permet de (page 71).
s®l ectionner et d
groupes doacchadge e
et 7 1 6ut i lemestat e u «Société »
enrolé. Ce menu déroulant permet de définir a quelle(s) société(s) ou locataire(s)
appartient | e badge et l 6utilisat

« Statut »

Affecter un statut pour le badge et

| uti |l i sadugraupe as s

sélectionné.

Statuts disponibles = En service,

Suspendu et Volé

Tous les badges enr6lés via le menu «  Apprentissage » intégrent la
base de données principale ainsi que la liste des badges ( page 76)
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Les utilisateurs et les badges
Personnalisation du Badge
SélectionnezCont r 1 | eA Beisanmatisation des Badges

Cette fonction per met de <cr ®er et ddébaj outer des ¢
badges/utilisateurs du site.

Ces différents champs pourront étre renseignés dans chaque fiche badge/utilisateur et serviront aussi comme filtre
de recherche « historique » du logiciel (page 137).

Access control i -~ ~
= [:¥Badge personalisation
1 [  add || Deete |
Badges
Fields
Leaming
Badge personalising
Badge printing templates
‘ \\//IUK H OCancel
« Ajouter »
Cliquez sur ce bouton pour créer un
. . p .
nouveau cham_p complemgntalre. P e o At
Une nouvelle ligne apparait dans la
fenétre principale du menu. |  add || Delete |
Double-cliquez sur cette ligne afin de =
modi f i ® |Nouveat Chanipk ® ( -
de base. ADRESS ,
PHONE NUMBER
« Supprimer » E-MaIL
Sélectionnez le champs Newhed

complémentaire puis cliquez sur le
bouton supprimer.

Confirmation ; T

.\:.:/ Confirm deletion of this item

I o J|  mwn |

La suppression de ce champ entrainera
la suppression de tout le paramétrage
associé
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Les utilisateurs et les badges
Modele de badge imprimable
SélectionnezCont r 1 | eA WMddaede badge imprimable

Cette fonction permet la personnalisation des badges via une imprimante thermique spécialisée du marché.
Vous pouvez cr®er plusieurs mod | es graphiques doéim
Les imprimantes du marché intégrant des drivers « Windows » sont compatibles avec ce module.

« Société »

Access control Ce menu déroulant permet de définir & quelle société appartient le badge et
= | utilisateur
& =/ EDEN
Badges - Badge templates:
EDEN v
" ’ Template name Company/Companies
& ) [EDEN [VI/EDEN
] oRess Haene
Learning
O E-MN.L Badge preview
[ Mew field
M [] PHONE NUMBER
E } Last name
-~ First name
Badge personalising Badge et First name
Last name
(o=
&)
}"._J Select logo
Badge printing templates Coliissipg
Select background
Nénuphars.jpg
. Select printer
1.Editez un intitulé dans le Zebra P120i Card Printer USB v)
N Drientat
champ « Nom du modéle » o =
2. Sélectionnez et cochez les Foar [ omer [ @oa ]

cases des informations
souhaitées pour ce modeéle

doéi mpression de
3. Les informations
sélectionnées apparaitront dans
la fenétre de droite.

4. 1l suffit ensuite de les déplacer
par simple glisser-déposer

5. Vous pouvez changer la taille
et la couleur de la police des
caractéres

6. Vous pouvez ajouter un logo
et un fond d'écran

7. Sélectionnez l'imprimante

8. Choisissez l'orientation du
badge au format vertical ou
horizontal

First name First name: Sarah

Change fork Last name: Connor
SNOE 10

Change the background colour

First name: Sarah
Last name: Connor
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Les utilisateurs et les badges

La fiche badge/utilisateur
SélectionnezCont r 1 | eA Bailges /A Liste des badges
1. Le profil « standard »

Ce menu permet de par am®t r er utlesateunne thgicfel SENATOREX.NET peluteyérds
10.000 fiches individuelles.

Access control & List of badges
I’\ - Badges Tools  Filter
w/ Name of First f
Time slots Badge number b : :::ro b:;sa[;a me9 Group name Badge status
2012 CONNOR John Office staff In service
2013 Modify badge _]ke
; 300 items listed on 300 Defetp e becoe I

Badges

Double-cliquez sur la ligne du badge souhaité ou effectuez un clic-droit
puis « modifier le badge »
Paramétrage de la fiche

« Utilisateur » & Badge No. : 2012
1£ d | t e z I e no mdads% I 6 Identification Photo
Champ « nom » Last name CONNOR ==
2Edi t ez ' e pr ®ndansle e T e =%
champ « prénom »
3. Sélectionnez la société a qui il SEscolEse :
appartient dans le menu déroulant Presence
« société » (création page 94) . _ oy £BEN m
4', COChe_Z Ia C?'S_e « da‘te de Valldlte » Sl Validity date Personalised audio message
nece,ssalr? et edlte? I,es dateS et heUreS Walid from: lundi 10 décembre 2012 151353 (v = P >
de début/fin souhaitées dans les champs By ——— Q s
Walid until: mercredi 12 févier 2014 15:13:59 i

correspondants - : E—
5. Vous pouvez enregistrer un son et une Profiles | Options | Additional information | Enrolment | Encoding | Printing
phOtO via la webcam fournie avec le Standard profile | Additional profile 1 | 4Additional profile 2
|Ogicie|_ : Additional readers
6. « Profil standard » : Affectez ou SEEE | s ol ML) =
modi fiez |l e groupe < Status  [Inservice vl %geagerj
via le menu déroulant ou le visualiser via oo = s
Ie bouton « é » s & td Access slot
7. Changez le statut du badge dans le Code 124 <Permanent access> [v]
champ « statut » Registration number |12 1000

A — - . v| Hosted by:
8. Plage d oacc S paadefélut Ia h e Number of passages 10 2013 - CONNOR SARSH "i
plage du groupe. Il est possible de choisir Remaining passages
une autre plage que
groupe en la sélectionnant dans le menu e — " '
déroulant. [ ) Forgiving H \/ 0K ” e’ Cancel ]
9. Cochez la case « Code » pour affecter Created by:ADMINISTRATOR - 05/08/2010 16:33:35 Modified by: ADMINISTRATOR - 10j08/2010 15:28:30
un code NIP
10. Cochez la case « Immatriculation » 11. Cochez la case « Nombre de 13. Choisissez une plage horaire qui
pour éditer le N° de la plaque passage » pour éditez un crédit de sera affectée aux lecteurs
d 6 i rrigudation du véhicule de passage pour cet utilisateur additionnels via le menu déroulant
|l utildisateur

12. Cochez des lecteurs additionnels si  14. Cochez la case « Accompagné
vous souhaitez ®t er par»etsélectionnez le badge
sans changer | e gr ¢ accompagnateur pour activer la
utilisateur fonction

Accompagnateur/accompagné
Manuel déutilisatliOGMNETSeh7at or FX. NET p. 09110z



Ces profils seront activés selon des
conditions décrites ci-dessous.
Deux profils ne peuvent étre activés

en méme tempsl Profiles | Options | Additional information | Enrolment | Encoding | Printing
Sélectionnez la condition souhaitée Standard profile | Additional profil 1 | Additional profile 2
via le menu déroulant Conditon
Enabled when: - ) - -
.. . . Blert level v Alert level Blert level 1 I
Les conditions disponibles e = e e d
- Ja_meus = Profil jamais activé e T
- N’I Ve a. U ] d 0 a. I e r t G[oup Office staff VJE Header1
sélectionnez via le menu : ] Reader 2
d®roul ant |l e n Status - |In service o] T
Les ni veaux doé Access slot Group slot :&] Qccessslot ‘
étre activés via IeS . . Visitor identifier 8am - 5 pm week |
opérateurs du logiciel ou via
de.s scénarios pree}abhs [ T “ o O H € crs ]
- Niveau dbéal ert
Sé|ecti0nnez Via Ie menu Created by: ADMINISTRATOR - 05/08/2010 16:33:35 Modified by: ADMINISTRATOR - 10/08/2010 15:28:30

Les utilisateurs et les badges

La fiche badge/utilisateur
SélectionnezCont r 1 | eA Bailges/A Liste des badges
2. Les profils « additionnels »

Ce menu permet de param®trer et MPndildadfitiormelsllet2s par
Ces profils peuvent étre activés viala gestionde «| 6 ®t at é&eowrd&Geaeutres par

Access control

Descriptif des « Profils

‘\1 s & List of ba dges
\ Badges Tools  Filter
Time slots
B MName of First name of
:I adge number Rsares et Group hame Badge status
Badges 2012 CONNOR John Office staff In service
2013 | MOdiFY badge hce

Delete the badge

300 items listed on 300

additionnels 1/2 »

- Double-cliquez sur la ligne du badge souhaité ou effectuez un clic-
droit puis « modifier le badge »

d®r oul ant |l e n

minimum requis. Paramétres possibles

les niveaux dosglAffectez |l e groupe dbéacc s via |
&tre activés via les 2. Changez le statth du badge _ _
3.Plage ddébacc s affiche Il a |iste de

opérateurs du logiciel ou via
des scénarios préétablis
Plage Auto = sélectionnez
via le menu déroulant la

plage horaire qui activera ce R . . R ,
profil |l orsqué Toutes ces paramétres sont identiques a ceux du profil « standard » et

Période = définir la date de  €xPliques page 80.
début /fin qui activera le profil

Profil permanent = Profil

toujours activé

4. Cochez des lecteurs additionnels si nécessaire
5. Choisissez une plage horaire qui sera affectée aux lecteurs additionnels
6. Cochez la case « identifiant accompagné » si nécessaire
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La fiche badge/utilisateur

Les utilisateurs et les badges

SélectionnezCont r 1 | eA Bailges /A Liste des badges

Ce menu

3.L 6 on gDmions »

per met de param®trer et [ndildadditiormelsllet?2s par

Ces profils peuvent étre activés viala gestionde «| 6 ®t at &eowrd&Geaeutres par

Access control
Time slots

L

Badges

Description « Badges spéciaux »
0

Si |l a case
alors:

« Badge passe »

Cette fonction permet au porteur du

de |

badge de ne plus étre soumis a

| 0 gpassbiack

« Badge alarme »

Ce paramétre autorise le porteur du

badge a activer une sortie relais
supplémentaire lors de son
passage sur un lecteur autorisé.

La fonction doit étre activée sur les
lecteurs souhaités (voir page 47)

« Badge de remise en cycle »
1 sbagit dbun
RAZ de tous les badges du site

b

4

«L6éadmini strateur

Léadmini strateur

qui peut enrdler les empreintes

biométriques des autres utilisateurs

« Utilisateur a enroler

»

Cela permettra de déclencher

|l 6enr 1]l ement
bi om®t ri qgues | or

badge/utilisateur possédant le
statut « administrateur »

Manuel

douti

des

<

& List of badges

Badges Tools  Filter
Badge number E;:;Oi Egg;?mEOf Group nhame Badge status
2012 CONNOR John Office staff In service
2013 | Maodify badge —| =
300 items listed on 300 Delete the badge

Double-cliquez sur la ligne du badge souhaité ou effectuez un clic-droit puis
« modifier le badge »

Profiles | Options | Additional information | Enrolment Encoding | Printing

Special badges Display
Pass badge Display in events list
Alarm badge Display in supervision
Forgive badge Display in overview
With administrator print Display in advanced history

User to enrol

Description « Afficher »
Si |l a case de | 6option est coch®e,

« Afficher dans la liste des événements  »
Chaque événement généré par le badge/ut i | i sat eur s 03
monitoring du fildtedesé&vénedenta». appel ® ¢

« Afficher dans la supervision »
Chaque événement généré par le badge/utilisateur s 6 af f i cher a
« Supervision » des plans dynamiques.

« Afficher dans le synoptique  »
Chaque événement généré par le badge/utilisateur s 6 af f i cher a
« Synoptique » des plans dynamiques.

«Af ficher dans | 6historique avanc®

Chaque événement généré par le badge/ut i | i s at e ur nsslenaehuf
« historique avancé»
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Les utilisateurs et les badges
La fiche badge/utilisateur
SélectionnezCont r 1 | eA Bailges/A Liste des badges
4.L 6 o n & Infertnations complémentaires ~ »
Ce menu permet do®dit er |dedsi ncfhoar rmpast | coximrdesiati@eratilE@tess. s
Ces champs complémentaires sont crées dans le menu « Personnalisation des badges ».

Le nombre de ces champs complémentaires est illimité. lls peuvent servir de filtre pour les requétes du menu
« Historique avancé ».

Access control & List of badges
,:". 4\ = Badges Tools  Filter
.‘\7--‘. y
Time slots Badge number Name of First name of Group name Badge status
g bearer bearer P g
' 202 CONNOR John Office staff I service
2013 ] Modify badge =
Badges
300 items listed on 300 | Delete the badge
Double-cliquez sur la ligne du badge souhaité ou effectuez un clic-droit puis « modifier
le badge »
& Badge No. : 2012
|dentification Phato
Last hame CONNOR 1
First name John —
Special feature
Procédure Presence
. Company |EDEN ™
1. Sélectionnez le champ T — v—
complémentaire 3 Validity date - ersonalised audio message
¥
« Valeur » Valid untit merctedi 12_féviier 2014 151953 [w|
. Profiles | Options | Additional information | Enralment | Encading | Printing
2. Double-cliquez sur le =
h Field Value
c amp ADRESS 3 Marshall Road
.. . , PHONE NUMBER +33112131415
3. Edltez Ie I!be”e E-MalL john.connor@live. fr
souhaité New field
l (4 Forgiving ] [ \\/// 0K l l e’ Cancel ]
Created by:ADMINISTRATOR - 05/08/2010 16:33:35 Modified by: ADMINISTRATOR - 10{08/2010 15:28:30
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Les utilisateurs et les badges

La fiche badge/utilisateur
SélectionnezCont r 1 | eA Bailges/A Liste des badges

5.L 6 o n g EGlement »

Cet onglet appara’t dans |l a fiche badge/utilisateur s
bi om®tri ques doeINO eetdutéscaudeéingux tiuaddbigt « BIOVEIN » (pages 32-33).Le
but principal est de |l ancer | a phase déenr®|l ement de
via sa fiche. Quel que soit l a technologie biom®triql
utilisateur.
Accesscontol | ‘ List of badges
( ;/\) = Badges Tools  Filter
Toe ks Badage number E:;';Of Ei;tr;a me.of Group hame Badge status
‘ 202 CONNOR John ffice staff In service
Badges 2013 Modify badge o
300 items listed on 300 | Delete the badge
Double-cliquez sur la ligne du badge souhaité ou effectuez un clic-droit puis
Procédure « modifier le badge »

1. Sélectionnez dans le
menu déroulant « Type de

la technologie » la :'Fingerprinl enroller EI Select the enrolment reader ™
technologie souhaitée pour Select the enrolment reader
l 6enr |l ement L ][_ L JL ) CEBDLVDE'N

biométrique de cet
utilisateur.

2. Dans le menu déroulant
de droite choisissez le

|l ecteur

identifiants biométriques.

3. Sélection le premier
doigt pour lancez la phase

déenr | eme l 1) Forgiving “ o 0K ” €9 Cancel l
4. & | 6affi ch [Eroment X
nouvelle fenétre, présentez Co e )0 ) )L )
votre doigt sur le lecteur :
choisi et effectuez
Il 6enr *| eme
5. Répétez cette phase
pour le second doigt si
besoin.
Present your finger
Second doigt enregistré Premier doigt enregistré
| Loutilisation de | 6empr ei ntexte daloi deilatChIL,des empreifiasa n ¢
- doivent étre stockées dans un badg e Mifare pour une utilisation en  « empreinte + badge »
Manuel doutl il 11 SatULOBNEISen/At or FX. NE I p. Y3/1b2
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Les utilisateurs et les badges

La fiche badge/utilisateur

SélectionnezCont r 1 | eA Bailges /A Liste des badges

Cet onglet apparait dans la fiche badge/ut i | i sat eur

Cet

6.L 6 0 n g Eneddage »

seul ement o6i | est d®cl

Mifare « ENCODUSB » (page 32).

S ar ®

ongl et permet dbéencoder | es e mp (page &) darss undbadge Mifard. e s
Cela permet de répondre aux préconisatonsde | a CNI L en France avec | 6util

Léon
Actions possibles
« Effacer un
badge »
Effacement des
informations
contenues dans les
16 premiers secteurs
du badge Mifare
présent sur
| 6encode
« ENCODUSB ».
« Badge sans
empreinte »
Cette fonction
d®cl enche |
du badge |«
sélectionné. Cela
peut étre utile pour
les personnes ne
possédant pas
déoempreint
toutefois autoriser les
badges sans
empreintes dans la
configuration des
lecteurs.
« Badge avec
empreinte »
Lorsqudil
sélectionné,
déclenche
|l 6enr | eme
et | dencoi
badge, si un
encodeur et un
enrbleur USB sont
déclarés. Si
seulement un
encodeur est déclaré,
le bouton « Badge
avec empreinte »
fonctionnera de la
méme fagon que le
bouton « badge a
enrdler ».

po

Manuel

urra donc apr s c etEmpmrice+badges»,ou wbhadgé sams @mpteiate ¥. o n c t
& List of badges
Badges Tools  Filter
Badge number E:g::rd Eg:gf me.of Group name Badge status
2012 CONNOR John ; Office staff In service
—
2013 Modify badge =
300 items listed on 300 Delets the badge

Double-cliquez sur la ligne du badge souhaité ou effectuez un clic-droit puis « modifier le badge »

Profiles | Options | Additional information | Enrolment | Encoding | Printing
Encoder status: Encoder disconnected
Encoded badge
Delete a badge NONE
Encode a badge without a print
Encode a badge with print(s]
Encode a badge to enrol :
Start
%) Forgiving ’ ‘ \7 oK ’ ‘ 0 Cancel ’
« Badge a enrbler »
Lorsqudil est s®lectionn® d®clenche | dencodag
d®cl encher | édenrtl ement, de pr®senter | e badge
faut, lorsque le lecteur émet des bips présenter 3fois un doi gt . Une fois |
repr ®senter | e badge devant | e | ecteur pour qu
| Uni quement | es badges Mifare 1-KSBslarétérenceo m|
E EDEN est « MAS0OO ».
déutilisatliOGMNETSeh7at or FX. NET p. 94/152
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Les utilisateurs et les badges

La fiche badge/utilisateur
SélectionnezCont r 1 | eA Bailges/A Liste des badges

7.L 6 0 n & Impression »

dans | a fiche ba dngdele detbadgeiingpanialleusr s e

expliqué page 72.

Cet onglet appara’t

Cet onglet permet doéi mprimer un badge suivant un mod
Access control _
- & List of badges
-f\} | Badges Tools  Filter
Time slots Badage number E::::IOI Egsalrg;a me of Group hame Badge status
& 202 CONNOR John : Office staff In service
2013 Modify badge =
Badges
300 items listed on 300 Delete the badge
Double-cliquez sur la ligne du badge souhaité ou effectuez un clic-droit puis « modifier le
badge »
, Profiles | Dptions | Additional information | Enrolment | Encoding | Printing
Procédure |
. Madel
1. Sélectionnez dans le
menu déroulant le modéle Select your model EDEN v]
d 6 iramgion préétabli dans
le menu [ Yiew ] [ Print ]
2. Si vous souhaitez voir le
mod | e doi mp
cliquez sur le bouton
« Visualiser »
3. Si vous souhaitez
imprimer le badge suivant
l e mod | e db T = - -
choisi, cliquez sur le bouton | & Forgiving H f 0K “ €9 Cencel ]
« Imprimer » o A L — n - .
Fen°tre dbébaper-u du nfnfpﬁmpm‘,ew Bxk

Manuel

choisi avec les informatio n s

de | ou

&G LO- DO EE @ Cose page | 1/
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La fiche badge/utilisateur

Les utilisateurs et les badges

8. Récupération rapide des données

Sélectionn e z

| 6 Adnunisteation >gA Récupération rapide des données

La « Récupération rapide des donnéeseé per met doéi mporter une base de donn
Léon peut importer | es champs disponibles de |l a fiche
— Procédure
A e " Data download wizard W

)
21!

User profiles

Preparing the data recovery

1 : Open the document containing the data to recover using its
application [eg: =ls file with Excel

2 : Copy all the data to be recovered to the clipboard

[Select it then Menu Edit->Copy or Ctrl+C)

(=
£ 3
! % = “% Data download wizard
O .‘-‘ Column assignments Select a field
LOQ A Column Field
Column1 (1] Badge number el
\J./K 7\u Column2 [ PARKER ) | Name of bearer s
/\ \J Column3 [ Peter ) First name of bearer :Vv
I Columnd [ Super Hero ) [ New field v
Not attributed
Company
f e |

4
|7
—)

Fast data download

“ Data download wizard
\/ Create a series of badges with the new data
;( O No, continue modifying the data
u_/( j (® Yes, and the downloading is finished
o
[ €9 it ] [ <Back ] [ o Finish ]
& Add a series of badges
First badge 1
Quantity g
Status Jn service \d
Group LDfﬁce staff l‘
[ Display group ]
Type of series fNormaI \;|
Company | EDEN “"
[ \f OK ] l 0 Cancel l

Manuel doéutilii

s att LOGNETS elh7at or FX. NET

1. Cliquez sur « Récupération
rapide des données ».

2. Ouvrez le document de type
tableur contenant les données a
importer dans le logiciel
SENATORFX.NET.

3. Sélectionnez et copiez les
données a importer dans le
« presse-papier » de Windows.

4. Cliquez sur le bouton
«suivantée de | dass
récupération des données

5. Via un menu déroulant,
Léassistant vou
chaqgue type de données la liste
des champs disponibles dans les
fiches badges/Utilisateurs.

6. Choisissez un champ pour
chaque type de donnés a
importer

7.Afind6optimiser |
faut créer une série de badges a
affecter aux données importées.

8.Editez le N° du premier badge
a affecter pour cette nouvelle
série.

9.Editez les parameétres proposés
comme a la page 75, puis validez
par le bouton « OK ».

10. Cette nouvelle série de
badge/utilisate
alors dans la liste des badges

comme a la page 76.
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Chapitre 6

Les opérateurs du logiciel

Que contient ce chapitre ?

Les opérateurs du lOQICIEI  ...oevieeei e 97
LeS ProfilS dES OPEIaALEUIS.......coii ittt e e e e e e e e eeeaeeas 98
L OT T UL T o) | 98
LeS ProfilS dES OPEIaALEUIS.......ccii ittt e e e e e e e e e eeaaeeas 99
2.MOAIfIEZ UN PrOFil... .ttt sseeesnenee 99
3.SUPPIMEr UN PIOfil . 99
TS 0T 0 =T = 1 (] U =SSP 100
L.CrEEI UN OPBIALEU ....eeiie ettt ettt e ettt e e e e ettt e e e e e e e e st bt e e e e e e e e s bbb e e eeeaeeas 100
TS 0T 0 =T = 1 (] U = PP 101
2. MOiIfIEr UN OPEIAtBU......ciiiiiiiiiiieei ettt e e e e e e e e e e e e e e e e annneees 101
3. SUPPIIMET UN OPEIALEU ....ceiieeiiiiiiiiieie ettt e e e e e e et e e e e e e e s e s b b e e e e e e e e e annnneeees 101
Le JOUrNAl dE DOId..... .o e e e et e e e e e e e e 102
Gestion MUlti-SOCIELE/LOCALAINES .......coiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e aaes 103
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Les opérateurs du logiciel
Les profils des opérateurs
Sélectionnez « Administration » A Pr of i | s dAGCGrdeliuhprddilat eur
1. Créer un Profil

Ce menu permet la création des droits d 6 a ¢ ¢ opératbersdu logiciel SENATORFX.NET a partir de filtres
entierement paramétrables par le gestionnaire du site.
Un profil pet étre associé a un ou plusieurs opérateurs du logiciel suivant les besoins de gestion du site.
Vous pouvez cr ®er autant de profils doéop®tr

- Sélectionnez« Profil s dou-
-« Créer un profil »

Procédure

1. Editez un nom pour le profil en cours dans le
champ « Nomdu profil». Ce | i bel | ®
dans tout le logiciel.

2. Cochez les cases correspondantes des

menus et sous-menus que vous souhaitez

af fi cher ilidaton du logiokel aled u t
ce « profil Opérateur ».

3. Cochez la ou les cases des sociétés ou
locataires affectées a ce « Profil Opérateur ».
Il est possible que ce profil appartienne a
plusieurs sociétés ou locataires du site.

Lorsque vous créez un nouveau profil, un opérateur du nom du profil est créé et ce profil lui est affecté
systématiqguement.
Pour créer un nouvel opérateur du logiciel, rendez-vous dans page 91.
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